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Einrichten der Software 



Auf dem Display wird eine Aufforderung zum Einrichten der 
Software angezeigt, wenn das Notebook zum ersten Mai 
eingeschaltet wird. Lesen Sie zunachst den nachstehenden 
Warnhinweis und die iibrigen Informationen zur Installation in 
diesem Kapitel, bevor Sie auf die Eingabeaufforderung eingehen 
und den Anleitungen auf dem Display folgen. 



ACHTUNG: Urn die Beschadigung von Dateien zu verhindern und 
sicherzustellen, dass die richtigen Geratetreiber installiert werden, 
beachten Sie beim Software-Setup die folgenden Hinweise: 

■ Trennen Sie das Notebook nicht vom Stromnetz. 
I Schalten Sie das Notebook nicht aus. 

■ Entfernen Sie keine Laufwerke, und setzen Sie keine Laufwerke ein. 



■ Wenn Sie mit dem Einrichten von Software begonnen haben, 
miissen Sie das gesamte Verfahren ohne Unterbrechung 
durchlaufen. Die Dauer des Setup ist unterschiedlich. 

■ Gehen Sie sorgfaltig vor, wenn Sie aufgefordert werden, eine 
Sprache auszuwahlen. Die Sprachen, die Sie nicht 
auswahlen, werden vom System geloscht und konnen nicht 
wiederherstellt werden, wenn der Setup- Vorgang eingeleitet 
wurde. 

■ Wenn Sie aufgefordert werden, die Lizenzvereinbarung fiir 
Endkunden (End User License Agreement, EULA) zu 
akzeptieren, miissen Sie Akzeptieren wahlen, um mit dem 
Software-Setup fortfahren zu konnen. 
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■ Bereits geladene Softwareanwendungen sind auf dem 
Notebook bereits vorhanden, miissen aber noch mithilfe des 
Software Setup Utility installiert werden. Vorinstallierte 
Softwareanwendungen wurden auf dem Notebook bereits 
installiert und erfordern keine weitere Installationsschritte. 

■ In diesem Handbuch werden keine abweichenden Verfahren 
beschrieben, die sich unter Umstanden aus einer Verbindung 
des Notebooks mit einem Netzwerk ergeben. 

■ In diesem Handbuch sind Verfahren fur die Betriebssysteme 
Windows 2000, Windows XP Professional und Windows XP 
Home beschrieben. Wenn nach dem Kauf ein anderes 
Betriebssystem auf dem Notebook installiert wurde, sind die 
Beschreibungen und Verfahren in diesem Handbuch 
moglicherweise nicht mehr anwendbar. 

■ In diesem Handbuch wird die Kategorieansicht beschrieben, 
die unter Windows XP standardmaBig verwendet wird. Wenn 
auf Ihrem Notebook die klassische Ansicht ausgewahlt ist, 
werden Sie unter Umstanden Unterschiede zwischen Ihrem 
Notebook und dieser Dokumentation feststellen. 
Informationen iiber das Umschalten der Ansicht fmden Sie 
unter Windows XP Hilfe und Support. 

Installieren optionaler Software 

Software von Fremdherstellern oder bereits geladene Utilities 
konnen Sie jederzeit installieren, nachdem die Ersteinrichtung 
abgeschlossen ist. 

■ Hinweise zur Installation von Software von Fremdherstellern 
fmden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Software. 

■ So installieren Sie ein bereits geladenes Utility: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
Software Setup. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Software Setup. 
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Daraufhin wird ein Setup- Assistent geladen und eine Liste 
von Anwendungsprogrammen angezeigt. Wahlen Sie die 
Anwendung aus, die Sie installieren mochten, und befolgen 
Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm. 

So zeigen Sie Beschreibungen und Speicherplatzanforderungen 
von bereits geladenen HP Utilities an, ohne diese zu installieren: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
Software Setup. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Software Setup. 

Nachdem Sie sich die Daten zu den Utilities angesehen haben, 
wahlen Sie Abbrechen. 



Auswahlen der regionalen Einstellungen 

Die Spracheinstellungen fur die Tastatur und andere regionale 
Einstellungen, wie beispielsweise Zeit-, Datums- und 
Wahrungsformat, werden im Betriebssystem festgelegt. So 
greifen Sie auf die Einstellungen zu: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Datum/Uhrzeit, bzw. wahlen Sie Start > 
Einstellungen > Systemsteuerung > Lander einstellungen. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellungen > Datum 
und Uhrzeit, bzw. wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellungen > 
Regions- und Sprachoptionen. 

Um Informationen iiber das Auswahlen von regionalen 
Einstellungen zu erhalten, offnen Sie das Fenster Regionale 
Einstellungen und verwenden die kontextsensitive Hilfe. Um die 
kontextsensitive Hilfe zu verwenden, klicken Sie auf die 
Schaltflache mit dem Fragezeichen rechts oben im Fenster, und 
wahlen Sie ein Element. Eine Definition, eine Erklarung oder 
eine Anleitung wird angezeigt. 
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Auswahlen der Bildschirmeinstellungen 

Wenn Sie mochten, dass mehr oder groBere Elemente auf dem 
Bildschirm angezeigt werden, andern Sie im Betriebssystem die 
Einstellung fiir die Bildschirmauflosung. So greifen Sie auf die 
Einstellungen der Bildschirmauflosung zu: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Anzeige > Registerkarte Einstellungen. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Darstellung und Designs > Anzeige > Registerkarte 
Einstellungen. 

Einrichten von WLAN und Bluetooth 

Wenn Ihr Notebook mit einem WLAN- oder Bluetooth-Gerat 
ausgestattet ist, miissen Sie die entsprechenden Gerate erst 
konfigurieren, bevor Sie sie verwenden konnen. 

Informationen iiber das Konfigurieren und Verwenden Ihres 
WLAN-Gerats finden Sie in dem mit dem Notebook gelieferten 
Handbuch Einfiihrung. Das Handbuch Einfiihrung umfasst 
Informationen, die Ihnen beim Einrichten des WLAN und bei 
dem Auffmden der richtigen Dokumentation helfen. 

Informationen iiber das Konfigurieren und Verwenden von 
Bluetooth finden Sie auf der mit dem Notebook gelieferten 
Documentation Library - Bluetooth CD. 



S=js. Die WLAN- und Bluetooth-Optionen werden nicht in alien 




Landern unterstiitzt. 
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Schutzen des Notebooks 
Ausschalten des Notebooks 

Schalten Sie das Notebook nach Moglichkeit immer mit dem 
Windows Abschaltverfahren aus, das unten fur Ihr 
Betriebssystem aufgefiihrt ist: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Beenden > 
Herunterfahren, und klicken Sie auf die Schaltflache OK. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Computer ausschalten > 
Ausschalten. 

Schutzen des Notebooks vor 
Spannungsspitzen 

So schutzen Sie das Notebook vor den Uberspannungen, die 
durch eine unzuverlassige Stromversorgung oder ein Gewitter 
verursacht werden konnen: 

■ Stecken Sie das Netzkabel des Notebooks in einen 
optionalen, hochwertigen Uberspannungsableiter. 
Uberspannungsableiter sind bei den meisten Fachhandlern 
fur Computer oder elektronisches Zubehor erhaltlich. 

■ Versehen Sie das Kabel, das ein Modem mit der 
Telefonleitung verbindet, mit einem Uberspannungsableiter. 

■ Betreiben Sie das Notebook mit Akkustrom, oder fahren Sie 
das Notebook herunter und Ziehen Sie das Netzkabel. 
Uberspannungsableiter sind bei den meisten Fachhandlern 
fur Computer oder elektronisches Zubehor erhaltlich. 
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Schutzen des Notebooks vor Viren 

Wenn Sie das Notebook fur E-Mail- Versand, Netzwerk- oder 
Internetzugang verwenden, setzen Sie es der Gefahr der 
Infizierung durch Viren aus. Computerviren konnen das 
Betriebssystem, Ihre Anwendungen oder Dienstprogramme auBer 
Funktion setzen oder zu deren anormalem Verhalten fiihren. 

Antivirensoftware kann die meisten Viren erkennen, zerstoren 
und den durch sie verursachten Schaden reparieren. Um einen 
Schutz vor neu entdeckten Viren zu gewahrleisten, muss 
Antivirensoftware installiert und regelmaBig aktualisiert werden. 
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Auswdhlen einer Stromquelle 

Das Notebook kann iiber eine interne oder eine externe 
Stromquelle betrieben werden. In der folgenden Tabelle wird auf 
die Stromquellen verwiesen, die sich fur bestimmte allgemeine 
Aufgaben am besten eignen. 



Aufgabe 



Empfohlene Stromquelle 



Arbeiten mit den meisten 
Anwendungsprogrammen 



Laden oder Kalibrieren eines Akkus 
im Notebook 



Installieren oder Aktualisieren 

der Systemsoftware oder Schreiben 

auf eine CD 



■ Geladener Akku im Notebook 

■ Externe Stromversorgung durch 
eines der folgenden Gerate: 

□ Netzteil 

□ Port Replicator (optional) 

□ Flugzeugadapter (optional) 

□ Kfz-Adapter/Ladegerat 
(optional) 

Externe Stromversorgung durch: 

■ Netzteil 

■ Kfz-Adapter/Ladegerat (optional) 

■ Port Replicator (optional) 

Externe Stromversorgung durch: 

■ Netzteil 

■ Port Replicator (optional) 
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Standbymodus und Ruhezustand - 
Beschreibung 

Standbymodus und Ruhezustand sind Energiesparfunktionen, die 
nicht nur Energie sparen, sondern auch die Startzeit verkurzen. 
Sie konnen von Ihnen oder dem System eingeleitet werden. 
Hinweise, wann Sie die jeweilige Einstellung verwenden sollten, 
finden Sie in diesem Kapitel im Abschnitt „Einleiten von 
Standbymodus, Ruhezustand oder Systemabschluss". 

Standbymodus 

Im Standbymodus wird die Stromversorgung von 
Systemkomponenten, die gerade nicht verwendet werden, 
reduziert. Wenn der Standbymodus eingeleitet ist, werden Ihre 
Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert und der 
Inhalt des Displays geloscht. Wenn Sie den Standbymodus 
beenden, wird auf dem Display derselbe Inhalt wie vor dem 
Einleiten des Modus wiederhergestellt. 

■ Das Speichern der Arbeit vor dem Einleiten des 
Standbymodus ist in der Regel nicht notwendig, stellt aber 
eine empfohlene VorsichtsmaBnahme dar. 

■ Wenn sich das Notebook im Standbymodus befmdet, blinkt 
die Betriebs-/Standbyanzeige. 

AACHTUNG: Um ein vollstandiges Entladen des Akkus zu vermeiden, 
sollten Sie das Notebook nicht fur lange Zeit im Standbymodus lassen. 
SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an. 
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Ruhezustand 

Nach dem Einleiten des Ruhezustands werden Ihre Daten auf 
dem Festplattenlaufwerk in einer Ruhezustandsdatei gespeichert 
und das Notebook anschlieBend heruntergefahren. Wenn Sie den 
Ruhezustand beenden, wird auf dem Display wieder derselbe 
Bildschirminhalt wie vor dem Einleiten des Modus hergestellt. 
Wurde ein Kennwort fur den Systemstart eingerichtet, muss 
dieses zum Beenden des Ruhezustands eingegeben werden. 

Sie konnen den Ruhezustand deaktivieren. Wenn der 
Ruhezustand jedoch deaktiviert ist und das System einen 
Low-Battery-Modus erreicht, wird Ihre Arbeit nicht automatisch 
gespeichert, solange das System noch iiber Energie verfiigt oder 
wenn der Standbymodus eingeleitet wird. 

Im Fenster Energieoptionen wird die Option Ruhezustand nicht 
angezeigt, wenn dieser Modus deaktiviert ist. Sie miissen den 
Ruhezustand aktivieren, um diesen Modus im Fenster 
Energieoptionen auswahlen zu konnen. So stellen Sie fest, ob der 
Ruhezustand aktiviert ist: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Symbol Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. Uberpriifen Sie, ob das Kontrollkastchen 
Unterstiitzung fur den Ruhezustand aktiviert ist. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. Uberpriifen Sie, ob das Kontrollkastchen 
Unterstiitzung fur den Ruhezustand aktiviert ist. 

AACHTUNG: Bei einer Anderung der Konfiguration des Notebooks im 
Ruhezustand kann der Betrieb aus dem Ruhezustand moglicherweise nicht 
wieder aufgenommen werden. Wenn sich das Notebook im Ruhezustand 
befindet: 

■ Docken Sie das Notebook nicht in einem Port Replicator an, bzw. 
docken Sie es nicht ab. 

I Ftigen Sie keine Speichermodule hinzu, bzw. entfernen Sie keine. 

■ Entfernen Sie keine Laufwerke, bzw. setzen Sie keine ein. 

■ Schliefien Sie keine externen Gerate an, bzw. trennen Sie keine ab. 

■ Setzen Sie keine PC Card oder SD-Karte (Secure Digital) ein, bzw. 
entfernen Sie keine. 
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Einleiten von Stand by mod us, 
Ruhezustand oder Systemabschluss 

In den folgenden Abschnitten wird erlautert, wann der 
Standbymodus bzw. Ruhezustand eingeleitet und wann Ihr 
Notebook ausgeschaltet werden sollte. 

Bei Arbeitsunterbrechungen 

Bei Einleitung des Standbymodus wird der Inhalt des Displays 
geloscht, und der Stromverbrauch des Notebooks wird im 
Vergleich zum aktiven Status gesenkt. Sobald Sie den 
Standbymodus beenden, erscheint Ihre Arbeit wieder schnell auf 
dem Display. 

Bei Einleitung des Ruhezustands werden der Inhalt des Displays 
geloscht und Ihre Daten auf der Festplatte gespeichert; der 
Stromverbrauch in diesem Modus ist deutlich geringer als im 
Standbymodus. 

Wenn das Notebook fur langere Zeit von der externen 
Stromversorgung getrennt wird, wird empfohlen, das Notebook 
herunterzufahren und den Akku zu entfernen, um die 
Lebensdauer des Akkus zu verlangern. Detaillierte Informationen 
zum Lagern von Akkus finden Sie auf der Documentation 
Library CD im Hardwarehandbuch, Kapitel , Akkus". 

Bei unzuverlassiger Stromversorgung 

Der Ruhezustand muss aktiviert bleiben, vor allem dann, wenn 
Sie das Notebook mit Akkustrom betreiben und keinen Zugang 
zu einer externen Stromversorgung haben. Wenn der Akku 
ausfallt, werden Ihre aktuellen Daten im Ruhezustand in einer 
Ruhezustandsdatei gespeichert und das Notebook 
heruntergefahren. 

HP empfiehlt, entweder den Ruhezustand einzuleiten und das 
Notebook herunterzufahren oder Ihre Daten zu speichern und den 
Standbymodus einzuleiten, wenn Sie bei einer unzuverlassigen 
Stromversorgung die Arbeit unterbrechen. 
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Bei Verwendung von Inf rarotkommunikation 
oder Laufwerkmedien 

Standbymodus und Ruhezustand wirken sich bei Verwendung von 
Infrarotkommunikation oder Laufwerkmedien storend aus. 
Beachten Sie folgende Hinweise: 

■ Solange sich das Notebook im Standbymodus oder im 
Ruhezustand befindet, kann keine Infrarotiibertragung 
gestartet werden. 

■ Wenn der Standbymodus oder der Ruhezustand wahrend des 
Abspielens eines Laufwerkmediums (wie einer Diskette, CD 
oder DVD) versehentlich eingeleitet wurde: 

□ Die Wiedergabe kann unterbrochen werden. 

□ Eventuell wird eine Meldung angezeigt: „Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue?" (Durch das Einleiten 
des Ruhezustands oder Standbymodus kann die 
Wiedergabe gestoppt werden. Mochten Sie fortfahren?) 
Wahlen Sie No (Nein). 

□ Gegebenenfalls miissen Sie die Wiedergabe neu starten, 
um die Audio- und Videoausgabe wieder fortzusetzen. 

AACHTUNG: Der Standbymodus bzw. Ruhezustand sollte wahrend der 
Verwendung von Laufwerkmedien nicht eingeleitet werden. Andernfalls 
kann es zu einer Verschlechterung der Anzeige- oder Klangqualitdt oder 
zum Verlust der Wiedergabefunktion fur Audio- und Videodaten 
kommen. 



Verwenden der 
Standard-Energieeinstellungen 

In den folgenden Tabellen werden die werkseitigen 
Energieeinstellungen des Notebooks beschrieben. Sie konnen die 
meisten Einstellungen nach Wunsch andern. Weitere 
Informationen iiber das Andern von Energieeinstellungen fmden 
Sie in diesem Kapitel unter „Verwalten von Energieoptionen". 
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Ein- oder Ausschalten des Notebooks bzw. 
des Displays 



AUTgaue 


venanren 


brgeums 


Einschalten 


Drucken Sie den Betriebsschalter. 


■ Die Betriebs-/ 


des 


Durch Drucken des 


Standbyanzeige 


Notebooks 


Betriebsschalters wird das 


leuchtet. 




Notebook wieder 


■ Das 




eingeschaltet, wenn es 


Betriebssystem 




ausgeschaltet, im 


wird geladen. 




Standbymodus oder im 




Ruhezustand ist. 




Ausschalten 
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Anleitungen auf dem Display zum 


■ Das Notebook 




Herunterfahren des Notebooks. 




■ Fahren Sie das Notebook iiber 


wird 




das Betriebssystem herunter: 


ausgeschaltet. 




□ Windows 2000: Wahlen Sie 






Start > Beenden > 






Herunterfahren, und klicken Sie 






auf die Schaltflache OK. 






□ Windows XP: Wahlen Sie 






Start > Computer 






ausschalten > Ausschalten. 




Ausschalten 


SchlieBen Sie das Notebook. 


Beim SchlieBen 


des Displays 




des Notebooks wird 


bei ein- 




der Displayschalter 


geschaltetem 




betatigt, woraufhin 


Notebook 




das Display 



ausgeschaltet wird. 
Damit wird 
Akkuenergie 
eingespart. 



* Wenn das System nicht reagiert und das Notebook mit keinem dieser 
Verfahren ausgeschaltet werden kann, lesen Sie in diesem Kapitel den 
Abschnitt „Verwenden der Notabschalteverfahren". 
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Einleiten oder Beenden des Ruhezustands 



Aufgabe 


Verfahren 


Ergebnis 


Einleiten des 


■ Window 2000: WahlenSie 


■ Die Betriebs-/ 


Ruhezustands 


Start > Beenden > 


Standbyanzeige 




Ruhezustand > 


erlischt. 




ocnaiTTiacnG ui\. 


■ Der Inhalt des 




■ Windows XP: Wahlen Sie 


Displays wird 




Start > Computer 


geloscht. 










Ruhezustand. (Wird die 






Ruhezustand-Option nicht 






angezeigt, halten Sie die 






Umschalttaste gedruckt.) 






■ Wenn der Ruhezustand 






konfiguriert wurde, 






drucken Sie kurz den 






Betriebsschalter. 





Einleiten des 
Ruhezustands 
durch das 
System (bei 
aktiviertem 
Ruhezustand) 



Keine weiteren MaBnahmen 
erforderlich. 

■ Wenn das Notebook mit 
Akkustrom betrieben wird, 
wird nach Ablaut von 

30 Minuten ohne Aktivitat 
des Notebooks oder bei 
Erreichen eines kritischen 
Low-Battery-Modus durch 
das System der 
Ruhezustand eingeleitet. 

■ Wenn das Notebook an 
eine externe 
Stromversorgung 
angeschlossen ist, wird 
durch das System kein 
Ruhezustand eingeleitet. 

■ Die Energieeinstellungen 
und Timeouts konnen im 
Fenster Energieoptionen 
geandert werden. 



Die Betriebs-/ 

Standbyanzeige 

erlischt. 

Der Inhalt des 
Displays wird 
geloscht. 



(wird fortgesetzt) 
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Aufgabe 



Verfahren 



Ergebnis 



Beenden des 
vom Benutzer 
oder System 
eingeleiteten 
Ruhezustands 



Drucken Sie den 
Betriebsschalter. 

<^ Wenn das System 
den Ruhezustand 
aufgrund eines 
kritischen 

Low-Battery-Modus 
einleitete, schlieRen 
Sie eine externe 
Stromquelle an, oder 
setzen Sie einen 
aufgeladenen Akku 
ein, bevor Sie den 
Betriebsschalter 
drucken. 



Die Betriebs-/ 

Standbyanzeige 

leuchtet. 

Die Informationen 
werden wieder auf 
dem Display 
angezeigt. 
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Einleiten oder Beenden des Standbymodus 



AUTgaue 


verTanren 


trgeonis 


Einleiten des 


■ Drucken Sie bei 


■ Die Betriebs-/ 


Standby- 


eingeschaltetem Notebook die 


Standbyanzeige 


modus 


Tastenkombination Fn+F3. 


blinkt. 




■ Uber das Betriebssystem: 


■ Der Inhalt des 




□ Window 2000: Wahlen Sie 


Displays wird 




Start > Beenden > Standby > 


geloscht. 




OK. 






□ Windows XP: Wahlen Sie 






Start > Computer 






ausschalten > Standby. 






(Wird die Standbyoption 






nicht angezeigt, drucken Sie 






die Umschalttaste.) 




Finloiton Hoc 
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Standby- 
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Standbvrnodu^ pinnplpitpt 






(Standardeinstellung) 






■ Wenn das Notebook an eine 






externe Stromversorgung 






angeschlossen ist, wird durch 






das System kein 






Standbymodus eingeleitet. 






■ Die Energieeinstellungen und 






Timeouts konnen im Fenster 






Energieoptionen geandert 






werden. 




Beenden 


■ Drucken Sie kurz den 


■ Die Betriebs-/ 


des vom 


Betriebsschalter. 


Standbyanzeige 


Benutzer 


■ Falls das Display geschlossen 


leuchtet. 


oder System 


wurde, wahrend das Notebook 


■ Die Informationen 


eingeleiteten 


sich im Standbymodus befand, 


werden wiederauf 


Standby- 


offnen Sie das Display. 


dem Display 


modus 


angezeigt. 
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Verwenden der Notabschalteverfahren 

Wenn das Notebook nicht reagiert und daher nicht mit den 
ublichen Windows Abschalteverfahren heruntergefahren werden 
kann, konnen Sie es mit den folgenden Notabschalteverfahren in 
der angegebenen Reihenfolge versuchen: 

■ Driicken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Entf. Wahlen Sie 
Herunterfahren. 

■ Halten Sie den Betriebsschalter mindestens 5 Sekunden lang 
gedriickt. 

■ Trennen Sie das Notebook von der externen Stromquelle, und 
entfernen Sie den Akku. Weitere Informationen iiber das 
Entfernen und Lagern des Akkus finden Sie im 
Hardwarehandbuch, Kapitel „Akkus". 

AACHTUNG: Beim Ausftihren eines Notabschalteverfahrens gehen nicht 
gespeicherte Daten verloren. 



Verwalten von Energieoptionen 

Viele Standard-Energieeinstellungen konnen im Fenster 
Energieoptionen geandert werden. Sie konnen beispielsweise 
einen Audioalarm einstellen, damit Sie einen Hinweis erhalten, 
wenn der Akku sich leert. Oder Sie konnen die 
Standardeinstellungen fur den Betriebsschalter andern. 

StandardmaBig gilt bei eingeschaltetem Notebook Folgendes: 

■ Durch kurzes Driicken des Betriebsschalters wird der 
Ruhezustand eingeleitet. 

■ Durch Driicken der Tastenkombination Fn+F5 (der in Windows 
so genannte „Schalter fur den Ruhezustand") wird der 
Standbymodus eingeleitet. 

■ Der Displaysschalter schaltet das Display aus. Der 
Displayschalter wird durch SchlieBen des Displays aktiviert. 
(In der Standardeinstellung und bei samtlichen benutz- 
erdefinierten Einstellungen schaltet der Displayschalter auch 
das Notebook ein, wenn das Display geoffnet wird, wahrend 
sich das Notebook im Standbymodus befmdet.) 



2-70 



Softwarehandbuch 



Stromversorgung 



Offnen des Fensters Energieoptionen 

Zum Offnen des Fensters Energieoptionen doppelklicken Sie auf 
das Symbol Batterieanzeige in der Taskleiste, oder: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Energieoptionen. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen. 

Anzeigen des Symbols Batterieanzeige 

Das Symbol Batterieanzeige wird standardmaBig in der 
Taskleiste angezeigt. Die Form des Symbols hangt davon ab, ob 
das Notebook mit einem Akku oder iiber eine externe 
Stromqueile betrieben wird. Doppelklicken Sie auf das Symbol, 
um das Fenster Energieoptionen zu offnen. 

So blenden Sie das Symbol Batterieanzeige in der Taskleiste ein 
bzw. aus: 

1. Offnen Sie das Fenster Energieoptionen. 

2. Wahlen Sie die Registerkarte Erweitert. 

3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkastchen 

Symbol in der Taskleiste anzeigen. 

4. Wahlen Sie die Schaltflache OK. 



Wenn Sie ein Symbol, das Sie unter Windows XP in die 
Taskleiste eingefiigt haben, nicht sehen, dann ist es unter 
Umstanden ausgeblendet. Erweitern Sie die Taskleiste, um die 
ausgeblendeten Symbole anzuzeigen, indem Sie den Pfeil oder 
den senkrechten Strich in der Taskleiste wahlen. 
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Festlegen bzw. Andern 
eines Energieschemas 

Im Fenster Energieoptionen auf der Registerkarte 
Energieschemas wird Systemkomponenten eine Energiestufe 
zugewiesen. Sie konnen unterschiedliche Schemas zuweisen, je 
nachdem, ob das Notebook iiber Akku oder eine externe 
Stromquelle betrieben wird. 

Sie konnen auch ein Energieschema festlegen, bei dem nach 
einem von Ihnen angegebenen Zeitintervall (Timeout) der 
Standbymodus eingeleitet oder das Display oder 
Festplattenlaufwerk ausgeschaltet wird. 

So legen Sie ein Energieschema fest: 

■ Windows 2000: 

1. Offnen Sie das Fenster Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

2. Wahlen Sie die gewiinschten Optionen aus den Listen auf 
dem Bildschirm aus. 

3. Wahlen Sie Speichern unter, um das neue Energieschema 
zu benennen. 

■ Windows XP: 

1. Offnen Sie das Fenster Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

2. Wahlen Sie das Energieschema, dessen Einstellungen Sie 
andern mochten, und passen Sie die Optionen in den 
Listen auf dem Bildschirm an. 

3. Wahlen Sie Ubernehmen. 



2-12 



Softwarehandbuch 



Stromversorgung 



Verwenden eines Sicherheitskennworts 

Sie konnen eine Sicherheitsfunktion nutzen, bei der Sie zur 
Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, wenn das 
Notebook eingeschaltet oder der Standbymodus oder 
Ruhezustand beendet wird. 

Zum Festlegen einer Kennwort-Eingabeaufforderung offnen Sie 
das Fenster Energieoptionen > Registerkarte Erweitert. 
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Kennwort beim Reaktivieren 
des Computers anfordern, und wahlen Sie OK. 

Weitere Informationen iiber die Verwendung eines 
Sicherheitskennworts finden Sie in diesem Handbuch im Kapitel 
„Sicherheitsfunktionen". 

Bedienelemente fur die Prozessorleistung 

Auf bestimmten Notebookmodellen wird unter Windows 2000 
und Windows XP Software unterstiitzt, mit deren Hilfe der 
Benutzer die Prozessorleistung steuern kann. Die 
CPU-Geschwindigkeit kann fur eine bestmogliche Leistung oder 
optimale Energienutzung eingestellt werden. 

Die Software kann beispielsweise so eingestellt werden, dass 
die Prozessorgeschwindigkeit automatisch geandert wird, wenn 
die Stromquelle von externer Stromversorgung in 
Akkuversorgung oder die Notebookverwendung von Aktiv in 
Inaktiv geandert wird. 

Die Bedienelemente fur die Prozessorleistung unterscheiden sich 
je nach Betriebssystem. 
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Prozessor-Bedienelemente von Windows 2000 

Windows 2000 Notebooks mit Intel Notebookprozessoren M und 
SpeedStep Technologie ermoglichen dem Benutzer, die 
Prozessorgeschwindigkeit anzupassen. Intel SpeedStep 
funktioniert unabhangig von den Energiespareinstellungen, die 
das Betriebssystem zur Verfiigung stellt. Sie miissen SpeedStep 
separat installieren. 

Installieren von Intel SpeedStep 
(Windows 2000) 

Um die Intel SpeedStep Technologie zu installieren, wahlen Sie 
Start > Programme > Software Setup. 

Daraufhin wird ein Setup-Assistent geladen und eine Liste 
verfiigbarer Anwendungsprogramme angezeigt. Wahlen Sie Intel 
SpeedStep, und gehen Sie anhand der Anleitungen auf dem 
Display vor. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie 
aufgefordert, das Notebook neu zu starten. 

Nach dem Installieren von SpeedStep wird dem Fenster 
Energieoptionen eine Registerkarte und der Taskleiste ein 
Symbol hinzugefiigt, und SpeedStep wird automatisch aktiviert. 

Die standardmaBigen SpeedStep Einstellungen sind Maximum 
Performance (Maximale Leistung) bei externer Stromversorgung 
und Battery Optimized (Optimale Akkunutzung) bei 
Akkubetrieb. Einzelheiten zu den jeweiligen Einstellungen fmden 
Sie in diesem Kapitel unter „Wahlen eines Leistungsmodus 
(Windows 2000)". 

Sie konnen nach der Installation auf das Utility zugreifen, indem 
Sie das Symbol SpeedStep in der Taskleiste oder Start > 
Einstellungen > Systemsteuerung > Energieoptionen > 
Registerkarte Intel SpeedStep Technologie wahlen. 

Das Symbol SpeedStep in der Taskleiste gibt an, welcher 
SpeedStep Modus aktiv ist. Positionieren Sie den Zeiger iiber 
dem Symbol, um den aktuellen Leistungsmodus anzuzeigen. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Leistungsmodus 
zu andern. 
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Wahlen eines Leistungsmodus 
(Windows 2000) 

Die SpeedStep Technologie ermoglicht die Wahl zwischen drei 
voreingestellten Leistungsmodi: 

■ Maximum Performance (Maximale Leistung): Der 

Prozessor wird bei der hochstmoglichen Taktrate betrieben. 

■ Automatisch: Die Prozessorgeschwindigkeit wird erhoht, 
wenn das Notebook verwendet wird, und gesenkt, wenn das 
Notebook nicht aktiv ist. 

■ Battery Optimized (Optimale Akkunutzung): Der 

Prozessor wird bei einer geringeren Taktrate betrieben, um 
einen optimalen Kompromiss zwischen Energieersparnis und 
Leistung zu erzielen. 

Das Notebook kann in alien Leistungsmodi ausgefiihrt werden, 
wenn es mit externer Energie oder Akkuenergie betrieben wird. 

Festlegen der SpeedStep Einstellungen 
(Windows 2000) 

Ein Zugriff auf die SpeedStep Einstellungen ist im Fenster 
SpeedStep oder iiber das Symbol SpeedStep moglich. Der 
SpeedStep Modus kann auch in Computer Setup aktiviert oder 
deaktiviert werden. 



g^. Wenn das Fenster SpeedStep und das Symbol SpeedStep nicht 
verfiigbar sind, konnen sie in Computer Setup aktiviert werden. 
Hinweise zum Aktivieren des Symbols fmden Sie weiter unten in 
diesem Kapitel unter „Aktivieren von SpeedStep in Computer 
Setup (Windows 2000)". 
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Verwenden des Fensters SpeedStep 
(Windows 2000) 

Um das Fenster SpeedStep unter Windows 2000 zu offnen, 
wahlen Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > 
Energieoptionen > Registerkarte Intel SpeedStep Technologie. 
Legen Sie anhand der folgenden Tabelle die gewunschten 
Einstellungen fest. 



Einstellung 

Zuweisen eines Leistungsmodus, 
der immer dann gilt, wenn das 
Notebook mit einem Akku 
betrieben wird 



Zuweisen eines Leistungsmodus, 
der immer dann gilt, wenn das 
Notebook mit externer 
Stromversorgung betrieben wird 

Das Notebook so einstellen, dass 
auch bei Umstellung auf eine 
andere Stromquelle derselbe 
Leistungsmodus beibehalten wird 



Entfernen des Symbols 
SpeedStep aus der Taskleiste 



Verfahren 



Wahlen Sie in der 
Dropdown-Liste Batteriebetrieb 
einen Leistungsmodus aus und 
dann OK. 



Wahlen Sie in der 
Dropdown-Liste Netzbetrieb 
einen Leistungsmodus aus und 
dann OK. 



Wahlen Sie in den beiden Listen 
fur Akkubetrieb und 
Netzstrombetrieb denselben 
Leistungsmodus aus, und 
wahlen Sie anschlieBend OK. 



1 . Aktivieren Sie das 
Kontrollkastchen Symbol 
aus der Taskleiste 
entfernen. 

2. Wahlen Sie im Fenster 
Erweitert > OK. 

3. Wahlen Sie im Hauptfenster 
von SpeedStep OK oder 
Ubernehmen. 
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Aktivieren von SpeedStep in Computer Setup 
(Windows 2000) 

Computer Setup (ein Windows unabhangiges Utility) umfasst 
Einstellungen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von SpeedStep. 
Weitere Informationen iiber Computer Setup finden Sie in diesem 
Handbuch im Kapitel „Computer Setup". 

So greifen Sie auf die SpeedStep Einstellungen in Computer 
Setup zu: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie F1 
driicken. 

2. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten Erweiterung > 
Gerdteoptionen aus. Unter Intel SpeedStep Technologie: 

□ Wahlen Sie Automatic (Automatisch), um alle SpeedStep 
Einstellungen im Fenster SpeedStep zu aktivieren. 

□ Wahlen Sie Disable (Deaktivieren), um den 
Notebookbetrieb in den Modus Battery Optimized 
(Optimale Akkunutzung) zu schalten und alle SpeedStep 
Einstellungen im Fenster SpeedStep zu deaktivieren. 

3. Speichern Sie Ihre Einstellungen. Wahlen Sie mithilfe der 
Pfeiltasten Datei > Anderungen speichern und beenden, und 
folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer Setup 
gespeichert und beim nachsten Neustart des Notebooks wirksam. 
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Prozessor-Bedienelemente von Windows XP 

Unter Windows XP gehoren Prozessor-Bedienelemente zum 
Betriebssystem. Sie werden im Fenster Energieoptionen 
eingestellt. 

Zugreifen auf die Prozessor-Bedienelemente von 
Windows XP 

Sie konnen auf die Bedienelemente fur die Prozessorleistung von 
Windows XP zugreifen, indem Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas auswahlen. 

tjber das von Ihnen gewahlte Energieschema wird gesteuert, mit 
welcher Leistung der Prozessor betrieben wird, wenn das 
Notebook an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist 
oder mit Akkuenergie betrieben wird. Jedes Energieschema fur 
externe Stromversorgung bzw. Akkuenergie legt einen 
bestimmten Prozessorstatus fest. 

Sie konnen verschiedene Status verwenden, je nachdem, ob das 
Notebook an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist 
oder mit Akkuenergie betrieben wird. Sobald ein Energieschema 
festgelegt wurde, ist kein weiterer Eingriff erforderlich, um die 
Leistung des Prozessors in Ihrem Notebook zu steuern. 
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Energieschema 


Prozessorleistung 
bei Anschluss 
an eine externe 
Stromversorgung 


Prozessorleistung 
bei Akkubetrieb 


Desktop 


Wird konstant auf 
dem hochsten 
Leistungsniveau 
betrieben. 


Das Leistungsniveau 
wird auf der Grundlage 
des CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Tragbar/Laptop 


Das Leistungsniveau 
wird auf der 
Grundlage des 
CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Das Leistungsniveau 
wird auf der Grundlage 
des CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Presentation 


Das Leistungsniveau 
wird auf der 
Grundlage des 
CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Beginnt auf dem 
niedrigsten 
Leistungsniveau, 
verwendet dann lineare 
Leistungsreduktion 
(Taktdrosselung), wenn 
sich der Akku entladt. 


Dauerbetrieb 


Wird konstant auf 
dem hochsten 
Leistungsniveau 
betrieben. 


Wird konstant auf dem 
hochsten 
Leistungsniveau 
betrieben. 


Minimaler 
Energieverbrauch 


Das Leistungsniveau 
wird auf der 
Grundlage des 
CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Das Leistungsniveau 
wird auf der Grundlage 
des CPU-Bedarfs 
bestimmt. 


Minimale 


Das Leistungsniveau 


Beginnt auf dem 



Batteriebelastung wird auf der niedrigsten 

Grundlage des Leistungsniveau, 
CPU-Bedarfs verwendet dann lineare 

bestimmt. Leistungsreduktion 

(Taktdrosselung), wenn 
sich der Akku entladt. 
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Sicherheitsfunktionen 



Kurzreferenz der 
Sicherheitsfunktionen 

Sicherheitslosungen dienen der Abschreckung. Sie konnen 
^ :5 ^ jedoch keine falsche Handhabung und keinen Diebstahl des 
Produkts verhindern. 

Zusatzlich zu den SicherheitsmaBnahmen des Windows 
Betriebssystems bietet das Notebook folgende 
Sicherheitsfunktionen, von denen die meisten in Computer Setup 
konfiguriert werden konnen. Weitere Informationen fmden Sie in 
diesem Handbuch im Kapitel „Computer Setup". 



Risiko 


Sicherheitsfunktion 


Unberechtigte 


Kennwort fur den Systemstart 


Verwendung des 


(Einschalt-Kennwort) 


Notebooks 




Unberechtigter 


HP Administratorkennwort 


Zugriff auf das 




Computer Setup 




Utility (F10) 




Unberechtigter 


DriveLock 


Zugriff auf den 




Inhalt einer 




Festplatte 





(wird fortgesetzt) 
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Risiko 


Sicherheitsfunktion 


Unberechtigter 


Optionale Smart Cards 


Zugriff auf ein 


Auf einer aktivierten Smart Card konnen Sie 


Windows 


Windows Benutzer- und Windows 


Benutzerkonto 


Administratorkennworter speichern. Fur den 




Zugriff auf das Konto sind dann sowohl das 




Kennwort als auch die Smart Card erforderlich. 




Diese Funktion wird nur auf 




bGStimmtGn Smart Card RGadGrn 




i intpfciti it7t Wpitprp Informationpn 
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neaaer . 


Unberechtiger 


Embedded Security-Chip 


Zugriff auf Daten 






<^ Dieses Merkmal ist nur bei 




bestimmten Notebookmodellen 




verftigbar. Weitere Informationen 




finden Sie im Handbuch HP 




ProtectTools Embedded Security 




Einfuhrung, das zum Lieferumfang 




der mit diesem Chip ausgestatteten 




Notebooks gehort. 


1 Inhprprhtintpr 


HP Admini^tratorkpnnwnrt mit rlpm dip 
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Zugriff auf die 


Systeminformationen in Computer Setup 


Prozessor- 


geschutzt werden 


Seriennummer 




und andere 




Informationen zur 




Identifizierung 




des Systems 




Unberechtigtes 


Offnung fur die Diebstahlsicherung 


Entfernen des 


(zusammen mit einem optionalen 


Notebooks 


Kabelschloss). 




Weitere Informationen uber die Offnung fur die 




Diebstahlsicherung finden Sie auf der 




Documentation Library CD im 




Hardwarehandbuch im Kapitel „Externe 




Gerate". 
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Festlegen der Sicherheitseinstellungen 
in Computer Setup 

Die meisten sicherheitsrelevanten Einstellungen werden in 
Computer Setup vorgenommen. Da Computer Setup kein 
Windows Utility ist, unterstiitzt es keine Zeigegerate des 
Notebooks. Wenn Sie mit Computer Setup arbeiten, mussen Sie 
zur Navigation und Auswahl die Tasten am Notebook verwenden. 

Nahere Informationen hierzu finden Sie in diesem Handbuch im 
Kapitel „Computer Setup". 

Verwenden von Kennwdrtern 

Die meisten Sicherheitsfunktionen arbeiten mit Kennwortern. 
Notieren Sie sich alle Kennworter, die Sie einrichten, und 
bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort und auf 
keinen Fall zusammen mit dem Notebook auf. 

■ Wenn Sie das Kennwort fur den Systemstart oder das HP 
Administratorkennwort vergessen, kann das Notebook erst 
eingeschaltet bzw. der Ruhezustand erst beendet werden, 
wenn von einem Servicepartner ein Reset des Notebooks 
durchgefuhrt wird. Informationen, wie Sie sich mit einem 
Servicepartner in Verbindung setzen konnen, finden Sie in 
der Broschiire Worldwide Telephone Numbers 
(Telefonnummern weltweit), die zusammen mit dem 
Notebook geliefert wird. 

■ Wenn Sie das Benutzerkennwort fiir DriveLock vergessen, 
aber das Master- Kennwort noch kennen, konnen Sie die 
DriveLock Sperre des Laufwerks aufheben. Anleitungen 
hierzu finden Sie unter „Beschreibung von DriveLock" in 
diesem Kapitel. 

AACHTUNG: Wenn Sie sowohl das Benutzerkennwort als auch das 
Master-Ken nwort fur DriveLock vergessen, ist das Festplattenlaufwerk 
dauerhaft gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden. 
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HP und Windows Kennworter - 
Beschreibung 

Die HP Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsfunktionen des 
Windows Betriebssystems sind unabhangig voneinander. So kann 
beispielsweise ein in Computer Setup deaktiviertes Gerat nicht in 
Windows aktiviert werden. 

HP Kennworter und Windows Kennworter sind ebenfalls 
unabhangig voneinander. In der folgenden Tabelle sind die 
verschiedenen von HP und Windows verwendeten Kennworter 
aufgefiihrt und beschrieben. 



HP Kennworter* 


Funktion 


HP 


Wird zum Zugriff auf Computer Setup 


Ad m i n ist rato r ke n n wo rt 


verwendet. 


Kennwort fur den 


Wird zum Zugriff auf das Notebook 


System start 


wahrend des Starts verwendet. 


Drive Lock 


Wird vom tiblichen Benutzer verwendet, 


Benutzerkennwort 


urn beim Start auf die durch DriveLock 




geschutzten Laufwerke zuzugreifen. 


Drive Lock 


Wird vom HP Administrator verwendet, 


Master-Kennwort 


urn auf die durch DriveLock geschutzten 




Laufwerke zuzugreifen und die DriveLock 




Sperre des Laufwerks aufzuheben. 



Smart Card Speichert die Windows Administrator- 

und Benutzerkennworter und wird zum 
Zugriff auf Windows wahrend des 
Notebookstarts verwendet. 
Kennworter fur den Systemstart und HP 
Administratorkennworter konnen auf 
Smart Cards gespeichert werden, wenn 
der Smart Card Reader diese 
Funktionalitat unterstutzt. 



"HP Kennworter mussen in Computer Setup aktiviert werden. Weitere 
Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Computer 
Setup". 

(wird fortgesetzt) 
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Windows Kennworter 



Administratorkennwort Wird zum Anmelden beim Notebook als 

Windows Administrator verwendet, wenn 
Windows so konfiguriert wurde, dass 
beim Start die Eingabe eines Kennworts 
angefordert wird. 

Benutzerkennwort Wird zum Anmelden beim Notebook als 

Benutzer verwendet, wenn Windows so 
konfiguriert wurde, dass beim Start die 
Eingabe eines Kennworts angefordert 
wird. 



Hinweise zu HP und Windows Kennwortern 

HP und Windows Kennworter sind nicht austauschbar. An einer 
HP Aufforderung zur Kennworteingabe muss ein HP Kennwort, 
an einer Windows Aufforderung zur Kennworteingabe ein 
Windows Kennwort eingegeben werden. Beispiel: 

■ Wird ein Kennwort fiir den Systemstart eingerichtet, so muss 
beim Starten des Notebooks oder beim Verlassen des 
Ruhezustands dieses Kennwort eingegeben werden, und nicht 
etwa ein Windows Kennwort. 

■ Wenn Sie Windows so konfigurieren, dass vor dem Verlassen 
des Standbymodus ein Kennwort eingegeben werden muss, 
kann der Standbymodus nur durch Eingabe eines Windows 
Kennworts beendet werden, nicht aber durch die Eingabe 
eines Kennworts fiir den Systemstart. 
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Fur ein HP Kennwort kann dasselbe Wort bzw. dieselbe Folge 
von Buchstaben, Ziffern und Schragstrichen verwendet werden 
wie fur ein anderes HP Kennwort oder ein Windows Kennwort; 
dabei ist Folgendes zu beachten: 

■ Alle HP Kennworter konnen eine maximale Lange von 32 
Zeichen (Buchstaben und Zahlen) haben; die 
Gro6-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden. 

■ HP Kennworter miissen mit den Tasten des gleichen Typs 
eingerichtet und eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein 
HP Kennwort, das Sie mithilfe der nummerischen Tasten der 
Tastatur eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn Sie die 
Ziffern iiber die Tasten im integrierten Ziffernblock eingeben. 
(Weitere Informationen iiber das Verwenden des integrierten 
Ziffernblocks finden Sie auf der Documentation Library CD 
im Hardwarehandbuch, Kapitel „Zeigegerate und Tastatur".) 

Beschreibung von Kennwortern 
fur den System start 

Ein Kennwort fiir den Systemstart verhindert die unbefugte 
Verwendung des Notebooks. Einmal eingerichtet, muss ein 
Kennwort fiir den Systemstart jedes Mai eingegeben werden, 
wenn das Notebook eingeschaltet oder neu gestartet wird. Fiir das 
Kennwort fiir den Systemstart gilt Folgendes: 

■ Es wird beim Einrichten, Eingeben, Andern oder Loschen 
nicht angezeigt. 

■ Es muss mit genau den gleichen Tasten eingerichtet und 
eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein Kennwort, das 
Sie mithilfe der nummerischen Tasten der Tastatur 
eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn Sie die Ziffern iiber 
die Tasten im integrierten Ziffernblock eingeben. 

■ Es kann eine maximale Lange von 32 Zeichen (Buchstaben 
und Zahlen) haben; die Gro6-/Kleinschreibung muss nicht 
beachtet werden. 
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Einrichten von Kennwdrtern 
fur den System start 

Kennworter fiir den Systemstart werden in Computer Setup 
eingerichtet, geandert und geloscht. So verwalten Sie das 
Kennwort: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie F1 
driicken. 

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu 
Sicherheitsfunktionen > Einschalt-Kennwort, und driicken 
Sie die Eingabetaste. Gehen Sie dann folgendermaBen vor: 

□ Um ein Kennwort fiir den Systemstart einzurichten, 
geben Sie das Kennwort zuerst in das Feld Neues 
Kennwort, dann in das Feld Neues Kennwort bestatigen 
ein, und driicken Sie danach F10. 

□ Um ein Kennwort fiir den Systemstart zu andern, geben 
Sie das aktuelle Kennwort in das Feld kites Kennwort 
und dann das neue Kennwort in die Felder Neues 
Kennwort und Neues Kennwort bestatigen ein, und 
driicken Sie anschlieBend F10. 

□ Um ein Kennwort fiir den Systemstart zu loschen, 
schreiben Sie das aktuelle Kennwort in das Feld kites 
Kennwort und driicken F10. 

3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wahlen Sie Datei > 
knderungen speichern und beenden, und folgen Sie dann den 
Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer Setup 
gespeichert und beim nachsten Neustart des Notebooks wirksam. 
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Eingeben von Kennwortern 
fur den System start 

Geben Sie bei der Aufforderung zur Eingabe des Kennworts fur 
den Systemstart das Kennwort ein, und driicken Sie die 
Eingabetaste. Nach drei erfolglosen Kennworteingaben muss das 
Notebook neu gestartet werden, damit weitere Versuche moglich 
sind. 



Beschreibung von HP 
Administratorkennwortern 

HP Administratorkennworter schiitzen 
Konfigurationseinstellungen und die Informationen zur 
Systemidentifikation in Computer Setup vor unbefugten 
Zugriffen. Einmal eingerichtet, muss fur den Aufruf von 
Computer Setup dieses Kennwort eingegeben werden. Fur das 
HP Administratorkennwort gilt Folgendes: 

■ Es kann nicht durch ein Windows Administratorkennwort 
ersetzt werden, aber fur beide kann dasselbe Wort bzw. 
dieselbe Folge von Buchstaben, Ziffern oder Schragstrichen 
verwendet werden. 

■ Es wird beim Einrichten, Eingeben, Andern oder Loschen 
nicht angezeigt. 

■ Es muss mit genau den gleichen Tasten eingerichtet und 
eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein HP 
Administratorkennwort, das Sie mithilfe der nummerischen 
Tasten der Tastatur eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn 
Sie die Ziffern iiber die Tasten im integrierten Ziffernblock 
eingeben. 

■ Es kann eine maximale Lange von 32 Zeichen (Buchstaben 
und Zahlen) haben; die Gro6-/Kleinschreibung muss nicht 
beachtet werden. 
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Einrichten von HP 
Administratorkennwdrtern 

HP Administratorkennworter werden in Computer Setup 
eingerichtet, geandert und geloscht. So verwalten Sie das 
Kennwort: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie F1 
driicken. 

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu 
Sicherheitsfunktionen > kdministratorkennwort, und driicken 
Sie die Eingabetaste. Gehen Sie dann folgendermaBen vor: 

□ Um ein HP Administratorkennwort einzurichten, geben 
Sie das Kennwort zuerst in das Feld Neues Kennwort ein 
und dann in das Feld Neues Kennwort bestdtigen, und 
driicken Sie anschlieBend die Taste F10. 

□ Um ein HP Administratorkennwort zu andern, geben Sie 
das aktuelle Kennwort in das Feld kites Kennwort und 
dann das neue Kennwort in die Felder Neues Kennwort 
und Neues Kennwort bestdtigen ein, und driicken Sie 
anschlieBend F10. 

□ Um ein HP Administratorkennwort zu loschen, geben Sie 
das aktuelle Kennwort in das Feld kites Kennwort ein, 
und driicken Sie anschlieBend F10. 
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3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
verlassen, wahlen Sie mit den Pfeiltasten Datei > 
Anderungen speichern und beenden, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und beim nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 

Eingeben von HP Administratorkennwdrtern 

Geben Sie bei der entsprechenden Eingabeaufforderung von 
Computer Setup Ihr Administratorkennwort ein (verwenden Sie 
dabei die Tasten desselben Typs, mit denen es eingerichtet 
wurde), und driicken Sie die Eingabetaste. Nach drei erfolglosen 
Eingaben des HP Administratorkennworts muss das Notebook 
neu gestartet werden, damit weitere Versuche moglich sind. 
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Beschreibung von DriveLock 



AACHTUNG: Wenn Sie sowohl das Benutzer- als auch das 
Master-Ken nwort fur DriveLock vergessen, wird das Festplattenlaufwerk 
dauerhaft unbrauchbar. 



DriveLock verhindert unberechtigte Zugriffe auf den Inhalt einer 
Festplatte. Nach dem Einrichten des DriveLock Schutzes fiir ein 
Laufwerk ist fiir den Zugriff auf dieses Laufwerk die Eingabe 
eines Kennworts erforderlich. Auf ein Laufwerk kann nur dann 
iiber DriveLock Kennworter zugegriffen werden, wenn es in das 
Notebook eingesetzt ist und nicht in einen optionalen Port 
Replicator oder eine externe MultiBay. 

Fiir DriveLock sind ein Benutzerkennwort und ein 
Master-Kennwort erforderlich: 

■ Auf ein Festplattenlaufwerk, das durch DriveLock geschiitzt 
ist, kann sowohl mit dem Benutzer- als auch mit dem 
Master-Kennwort zugegriffen werden. 

■ Sie konnen ein Benutzer- oder Master-Kennwort nur loschen, 
indem Sie den DriveLock Schutz des Laufwerks aufheben. 
Der DriveLock Schutz fiir ein Festplattenlaufwerk kann nur 
unter Eingabe des Master-Kennworts deaktiviert werden. 

■ Eigentumer des Benutzerkennworts sollte daher der iibliche 
Benutzer des geschtitzten Festplattenlaufwerks sein. Der 
Inhaber des Master-Kennworts kann ein Systemadministrator 
oder der iibliche Benutzer sein. 

■ Benutzerkennwort und Master-Kennwort konnen identisch 
sein. 



Wenn Sie das Notebook von einem Festplattenlaufwerk starten, 
das mit DriveLock geschiitzt ist, und Ihr Kennwort fiir den 
Systemstart und Ihr DriveLock Kennwort identisch sind, werden 
Sie aufgefordert, anstelle des Kennworts fiir den Systemstart und 
des DriveLock Kennworts nur das Kennwort fiir den Systemstart 
einzugeben. 
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Einrichten von DriveLock Kennwdrtern 



AACHTUNG: Wenn Sie sowohl das Benutzer- als auch das 
Master-Ken nwort fur DriveLock vergessen, wird das Festplattenlaufwerk 
dauerhaft unbrauchbar. 



AACHTUNG: Um den Verlust von Daten und Beschddigungen am 
Notebook und am Festplattenlaufwerk zu verhindern, sollten Sie das 
Notebook herunterfahren, bevor Sie ein primdres Festplattenlaufwerk 
einsetzen oder entfernen. (Primdre Festplattenlaufwerke sind die im 
Festplattenschacht eingesetzten Festplattenlaufwerke.) 



Um auf die DriveLock Einstellungen in Computer Setup 
zugreifen zu konnen, miissen Sie das Notebook aus- und wieder 
einschalten. Wenn Sie Computer Setup nach einem Neustart von 
Windows ausrufen, konnen Sie keine DriveLock Einstellungen 
vornehmen. 

1 . Uberpriifen Sie, ob das Notebook ausgeschaltet oder im 
Ruhezustand ist, indem Sie kurz den Betriebsschalter 
driicken. Wenn Ihre Daten wieder am Display angezeigt 
werden, fahren Sie das Notebook herunter. 

2. Setzen Sie das Festplattenlaufwerk in das Notebook, nicht in 
einen optionalen Port Replicator oder eine externe MultiBay 
ein. 

3. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten (nicht neu starten). Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

4. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu 
Sicherheitsfunktionen > DriveLock Kennwdrter, und driicken 
Sie die Eingabetaste. 

5. Wahlen Sie die Position des Festplattenlaufwerks aus, und 
driicken Sie F10. 
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6. Setzen Sie das Feld Systemschutz auf Aktivieren. 

1. Lesen Sie die Warnmeldung. Um fortzufahren, driicken Sie 
die Taste F10. 

8. Geben Sie ein Benutzerkennwort in die Felder Neues 
Kennwort und Neues Kennwort bestdtigen ein, und driicken 
Sie anschlieBend die Taste F10. 

9. Geben Sie Ihr Master- Kennwort in die Felder Neues 
Kennwort und Neues Kennwort bestdtigen ein, und driicken 
Sie anschlieBend die Taste F10. 

10. Zum Bestatigen des gewahlten DriveLock Schutzes fur das 
Laufwerk geben Sie DriveLock in das Bestatigungsfeld ein und 
driicken die Taste F10. 

1 1 . Um Ihre DriveLock Einstellungen zu speichern, wahlen Sie 
Datei > Anderungen speichern und beenden, und folgen Sie 
den am Display angezeigten Anleitungen. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 

Eingeben von DriveLock Kennwortern 

1. Stellen Sie sicher, dass das Festplattenlaufwerk in das 
Notebook, nicht in einen optionalen Port Replicator oder eine 
externe MultiBay eingesetzt ist. 

2. Wenn Sie zur Eingabe eines DriveLock Kennworts 
aufgefordert werden, geben Sie das Benutzer- oder das 
Master-Kennwort mit Tasten desselben Typs ein, die bei 
seiner Festlegung verwendet wurden, und driicken Sie die 
Eingabetaste. 

3. Nach zwei erfolglosen Kennworteingaben muss das 
Notebook neu gestartet werden, damit weitere Versuche 
moglich sind. 
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And em von Drive Lock Kennwdrtern 



AACHTUNG: Urn den Verlust von Daten und Beschddigungen am 
Notebook und am Festplattenlaufwerk zu verhindern, sollten Sie das 
Notebook herunterfahren, bevor Sie ein primdres Festplattenlaufwerk 
einsetzen oder entfernen. (Primdre Festplattenlaufwerke sind die im 
Festplattenschacht eingesetzten Festplattenlaufwerke.) 



Um auf die DriveLock Einstellungen in Computer Setup 
zugreifen zu konnen, miissen Sie das Notebook aus- und wieder 
einschalten. Wenn Sie Computer Setup aus einem Windows 
Warmstart heraus offnen, konnen Sie auf die Einstellungen fur 
DriveLock nicht zugreifen. 

1 . Uberpriifen Sie, ob das Notebook ausgeschaltet oder im 
Ruhezustand ist, indem Sie kurz den Betriebsschalter 
driicken. Wenn Ihre Daten wieder am Display angezeigt 
werden, fahren Sie das Notebook herunter. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Festplattenlaufwerk in das 
Notebook, nicht in einen optionalen Port Replicator oder eine 
externe MultiBay eingesetzt ist. 

3. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten (nicht neu starten). Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

4. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu 
Sicherheitsfunktionen > DriveLock Kennwdrter, und driicken 
Sie die Eingabetaste. 

5. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Position des 
Festplattenlaufwerks, und driicken Sie die Taste F10. 
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6. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Feld mit dem Kennwort, 
das geandert werden soil, geben Sie das aktuelle Kennwort in 
das Feld kites Kennwort und dann das neue Kennwort in die 
Felder Neues Kennwort und Neues Kennwort bestdtigen ein, 
und driicken Sie die Taste F10. 

7. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wahlen Sie mit den 
Pfeiltasten Datei > Anderungen speichern und beenden aus, 
und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 

Aufheben des DriveLock Schutzes 

Um auf die DriveLock Einstellungen in Computer Setup 
zugreifen zu konnen, miissen Sie das Notebook aus- und wieder 
einschalten. Wenn Sie Computer Setup nach einem Neustart von 
Windows ausrufen, konnen Sie keine DriveLock Einstellungen 
vornehmen. 

1 . Uberpriifen Sie, ob das Notebook ausgeschaltet oder im 
Ruhezustand ist, indem Sie kurz den Betriebsschalter 
driicken. Wenn Ihre Daten wieder am Display angezeigt 
werden, fahren Sie das Notebook herunter. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Festplattenlaufwerk in das 
Notebook, nicht in einen optionalen Port Replicator oder eine 
externe MultiBay eingesetzt ist. 

3. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten (nicht neu starten). Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

4. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu 
Sicherheitsfunktionen > DriveLock Kennwdrter, und driicken 
Sie die Eingabetaste. 
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5. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Position des 
Festplattenlaufwerks aus, und drucken Sie die Taste F10. 

6. Setzen Sie das Feld Systemschutz auf Deaktivieren, und 
drucken Sie die Taste F10. 

7. Geben Sie Ihr Master- Kennwort in das Feld kites Kennwort 
ein, und drucken Sie die Taste F10. 

8. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wahlen Sie mit den 
Pfeiltasten Datei > Anderungen speichern und beenden aus, 
und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 

Deaktivieren eines Gerats 

Im Menu Gerdtesicherheit von Computer Setup konnen Sie die 
meisten Anschliisse und Laufwerke ganz oder teilweise 
deaktivieren. 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Drucken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, drucken Sie die Taste F2.. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 drucken. 

2. Wahlen Sie im Menu Sicherheitsfunktionen > 
Gerdtesicherheit, und geben Sie die gewiinschten 
Einstellungen ein. 

3. Um Ihre Einstellungen zu bestatigen, drucken Sie F10. 

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wahlen Sie Datei > 
Anderungen speichern und beenden, und folgen Sie den am 
Display angezeigten Anleitungen. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer Setup 
gespeichert und nach dem nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 
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Verwenden von HP ProtectTools 
Embedded Security Manager 

HP ProtectTools Embedded Security Manager ist eine 
Schnittstelle, iiber die Sie die Einstellungen fiir den optionalen 
Embedded Security-Chip, der bei bestimmten Notebooks 
verfiigbar ist, festlegen konnen. HP ProtectTools Embedded 
Security Manager steht nicht in alien Sprachen zur Verfiigung. 
Um HP ProtectTools Embedded Security Manager verwenden zu 
konnen, miissen Sie zunachst den Embedded Security-Chip 
aktivieren und die entsprechende Software und die Treiber 
installieren. Informationen iiber das Installieren von Software und 
Treibern, das Aktivieren des Embedded Security-Chip und 
Verwenden von Embedded Security finden Sie im Handbuch HP 
ProtectTools Embedded Security Einfiihrung, das zum 
Lieferumfang von Notebooks gehort, die mit dem Embedded 
Security-Chip ausgestattet sind. (Dieses Handbuch steht nicht in 
alien Sprachen zur Verfiigung.) 



Verwenden von Systeminformationen 

Systeminformationen geben detailliert Auskunft iiber Ihr 
Notebook und den Akku. In den folgenden Abschnitten wird 
erlautert, wie Sie andere Benutzer daran hindern konnen, 
Systeminformationen einzusehen, und wie Sie die Optionen zur 
Anzeige der Systeminformationen in Computer Setup 
konfigurieren. 

Mit den Optionen des Menus Systeminformationen haben Sie 
folgende Moglichkeiten: 

■ Anzeigen oder Eingeben von Seriennummer, Systemkennung 
und Eigentiimerkennung des Notebooks 

■ Anzeigen der Seriennummer eines Akkus 



Um unberechtigte Zugriffe auf diese Informationen zu 
verhindern, miissen Sie ein HP Administratorkennwort festlegen. 
Anleitungen dazu finden Sie weiter oben in diesem Kapitel unter 
„Einrichten von HP Administratorkennwortern". 
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Festlegen der Optionen 

fur die Systeminformationen 

1. Um Computer Setup aufzurufen, schalten Sie das Notebook 
ein bzw. starten Sie es neu. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

2. Folgen Sie den nachstehenden Anleitungen, um auf Ihre 
Einstellungen zuzugreifen bzw. diese Einstellungen 
festzulegen: 

□ Zum Anzeigen allgemeiner Systeminformationen wahlen 
Sie Datei > Systeminformationen. 

□ Um Kennungen der Systemkomponenten anzuzeigen 
oder einzugeben, wahlen Sie Sicherheitsfunktionen > 
System-IDs. 

3. Um die Informationen oder Einstellungen zu bestatigen, 
driicken Sie F10. 

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wahlen Sie mit den 
Pfeiltasten Datei > Anderungen speichern und beenden, und 
folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 
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Verwenden des Smart Card Reader 

Bestimmte Notebookmodelle sind mit einem integrierten Smart 
Card Reader ausgestattet. Bei diesen Modellen ist der Treiber fur 
den Smart Card Reader vorinstalliert. Es ist keine weitere 
MaBnahme zur Installation des Treibers erforderlich. 

Der Smart Card Reader wird zusammen mit Smart Cards im 
Industriestandard verwendet, die fur die Betriebssysteme 
Windows 2000 und Windows XP Professional ausgelegt sind. 

Smart Cards sind von einer Vielzahl von Herstellern und Service 
Providern erhaltlich. Smart Cards bieten Funktionen wie den 
Schutz eines Windows Benutzerkontos und das Schiitzen von 
Online-Transaktionen. Der Funktionsumfang einer Karte hangt 
von der Smart Card selbst sowie von der verwendeten Smart 
Card-Anwendung ab. 

AuBerdem konnen Sie zusammen mit dem Smart Card Reader ein 
personliches digitales Zertifikat verwenden. Achten Sie darauf, 
dass das personliche digitale Zertifikat und die Software, die Sie 
erwerben, mit dem Microsoft PC/SC Smart Card-Standard 
kompatibel sind. 

Schiitzen des Smart Card Reader 

Das HP ProtectTools Smart Card Manager Utility kann auf 
bestimmten Notebooks zum Schutz des Smart Card Reader 
verwendet werden. Dieses Utility ermoglicht Ihnen, 
unberechtigte Zugriffe auf Ihre Smart Card und den Smart Card 
Reader einzuschranken. Die Moglichkeit zum Download dieses 
Utility und weitere Informationen iiber ProtectTools finden Sie 
auf der HP Website unter http://www.hp.com/products/security. 

Anleitungen zur Verwendung von HP ProtectTools Smart Card 
Manager finden Sie im Menu Help (Hilfe) dieses Utility. Dieses 
Utility und die Website sind nur in englischer Sprache verfiigbar. 
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Software fur optische 

Laufwerke 



Arbeiten mit CDs und DVDs 

Dieses Kapitel enthalt Hinweise zum Abspielen von CDs und 
DVDs mithilfe der Software, die auf bestimmten Notebooks 
bereits geladen bzw. vorinstalliert ist. Diese Software unterstutzt 
optische Laufwerke in der MultiBay, einer optionalen externen 
MultiBay oder einem optionalen Advanced Port Replicator mit 
integrierter MultiBay. 

Schutzen der Wiedergabe 



A CAUTION: Sie sollten keine Gerate einsetzen oder entfernen, wdhrend 
Sie Multimedia-Anwendungen ausfijhren, da die Wiedergabe 
unterbrochen oder angehalten werden kann. 



A CAUTION: Um eine mogliche Verschlechterung der Anzeige- oder 
Klangqualitdt oder den Verlust der Wiedergabefunktion fur Audio- und 
Videodaten zu vermeiden, sollten Sie den Standbymodus oder 
Ruhezustand nicht einleiten, wenn Sie gerade Laufwerkmedien 
abspielen. 



Wenn Ruhezustand oder Standbymodus versehentlich eingeleitet 
wurde, wahrend eine Audio- oder Video-CD bzw. -DVD 
abgespielt wird: 

■ Ihre Wiedergabe kann unterbrochen werden. 
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■ Eventuell wird eine Meldung angezeigt: „Putting the 

computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue?" (Durch das Einleiten des 
Ruhezustands oder Standbymodus kann die Wiedergabe 
gestoppt werden. Mochten Sie fortfahren?) Wahlen Sie Nein. 

Beenden Sie den Ruhezustand oder Standbymodus, indem Sie 
den Betriebsschalter driicken. Audio- und Videowiedergabe 
werden nun moglicherweise automatisch fortgesetzt. Eventuell 
miissen Sie jedoch das Medium neu starten. 



Beachten des Urheberrechtsvermerks 

Nach dem Urheberrechtsgesetz und anderen gesetzlichen 
Bestimmungen gilt das unberechtigte Kopieren von 
urheberrechtlich geschutztem Material (u. a. 
Computerprogramme, Filme, Radio-/Fernsehsendungen und 
Tonaufnahmen), abgesehen von gesetzlich genau defmierten 
Ausnahmen, als strafbare Handlung. Dieses Notebook darf nicht 
fur solche Zwecke verwendet werden. 
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Abspielen von Audio- und Video-CDs 
mit Windows Media Player 

Windows Media Player ist ein mit dem Betriebssystem geliefertes 
Programm. 

Abspielen einer CD 

So spielen Sie eine CD ab: 

1 . Wenn das Notebook nicht mit einem CD-Laufwerk 
ausgestattet ist, setzen Sie ein CD-Laufwerk in das optische 
Laufwerk in einer optionalen externen MultiBay oder in 
einem optionalen Advanced Port Replicator mit integrierter 
MultiBay ein. 

2. Verbinden Sie das Notebook mit dem Gerat, das das optische 
Laufwerke enthalt. 

□ Ist die AutoPlay-Funktion aktiviert, wird Windows 
Media Player automatisch geoffnet. Fahren Sie mit 
Schritt 3 fort. 

□ Wenn Windows Media Player nicht geoffnet wird: 

♦ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
Zubehor > Unterhaltungsmedien > Windows Media 
Player. 

♦ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Windows Media Player. 

3. Wahlen Sie die Schaltflache Wiedergabe, um die CD 
abzuspielen. 
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Auf rufen der Windows Media Player Hilfe 

So offnen Sie die Windows Media Player Hilfe: 

1. Wahlen Sie in der Taskleiste das Symbol Windows Media 
Player, oder: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
Zubehor > Unterhaltungsmedien > Windows Media 
Player. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Windows Media Player. 

2. Wahlen Sie in der Windows Media Player Meniileiste Hilfe. 

Abspielen von Video-CDs und DVDs 
mit InterVideo WinDVD 

InterVideo WinDVD ist ein Anwendungsprogramm zum 
Abspielen von Video-CDs und DVD-Filmen. Bei der 
Auslieferung ist WinDVD auf dem Notebook bereits geladen, 
aber noch nicht installiert. 

Installieren von WinDVD 

HP empfiehlt die Installation von WinDVD vor dem Einlegen 
einer DVD und mithilfe des Software Setup Utility. 



Diese Anwendung kann nur dann erfolgreich installiert werden, 
wenn Ihr Notebook mit einem optischen Laufwerk ausgestattet ist 
(integriert oder iiber die MultiBay oder einen optionalen 
Advanced Port Replicator angeschlossen), das iiber 
DVD+R-Fahigkeit verfugt. 
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Offnen Sie das Software Setup Utility, um Win DVD zu 
installieren: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > Software 
Setup. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Software Setup. 

Daraufhin wird ein Setup-Assistent geladen und eine Liste von 
Anwendungsprogrammen angezeigt. Wahlen Sie WinDVD, und 
gehen Sie anhand der Anleitungen auf dem Display vor. 



Einige DVDs enthalten DVD-Wiedergabeprogramme von 
Fremdherstellern, wie beispielsweise PCFriendly. Wenn Sie eine 
solche DVD vor der Installation von WinDVD einlegen, werden 
Sie aufgefordert, das Wiedergabeprogramm des Fremdherstellers 
(nicht WinDVD) zu installieren. Wenn Sie lieber WinDVD 
installieren mochten, lehnen Sie die Installation des 
Fremd-Wiedergabeprogramms ab, und schlieBen Sie das 
Installationsfenster. 



So offnen Sie die WinDVD Anwendung, wenn die 
AutoPlay-Funktion deaktiviert ist: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

Um weitere Informationen iiber die Verwendung von WinDVD 
zu erhalten, wahlen Sie in der WinDVD Meniileiste Hilfe. 
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Abspielen von Video-CDs und DVDs 

Zusatzlich zu den Anleitungen in der Hilfedatei von WinDVD 
Player konnen sich auch die folgenden Tipps als niitzlich 
erweisen: 

■ Wenn Ihr System mit einem optionalen Advanced Port 
Replicator ausgeriistet ist, docken Sie das Notebook an oder 
ab, bevor Sie eine DVD starten (und nicht wahrend Sie eine 
DVD abspielen). 

■ Eine optimale Wiedergabequalitat wird erreicht, wenn Sie vor 
dem Abspielen einer DVD zunachst alle Dateien speichern 
und alle aktiven Anwendungsprogramme schlieBen. 

■ Wird von der DVD die Fehlermeldung „Wiedergabe von 
Inhalten aus dieser Region nicht moglich" angezeigt, miissen 
Sie die Landereinstellung wie unten in diesem Abschnitt 
angegeben andern; starten Sie anschlieBend die DVD neu. 



<sfc^ Nach dem Einlegen einer DVD dauert es in der Regel einige 

Sekunden, bevor die AutoPlay-Funktion die DVD und WinDVD 
Player offnet. 
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Andern der DVD-Ldndereinstellungen 

Die meisten DVDs, die urheberrechtlich geschiitzte Dateien 
enthalten, enthalten auch Landercodes. Diese Landercodes sorgen 
international fiir den Schutz von Urheberrechten. 

Das Abspielen von DVDs mit einem Landercode ist nur moglich, 
wenn der Landercode der DVD mit der Landereinstellung auf 
Ihrem DVD-Laufwerk ubereinstimmt. 

Ist dies nicht der Fall, wird beim Einlegen der DVD die 
Fehlermeldung „Wiedergabe von Inhalten aus dieser Region nicht 
moglich" angezeigt. Sie konnen die DVD erst abspielen, wenn 
Sie die Landereinstellung Ihres DVD-Laufwerks geandert haben. 

A CAUTION: Sie konnen die Landereinstellung fur Ihr DVD-Laufwerk 
maximal fijnf Mai andern. 

■ Bei der 5. Anderung wird der betreffende Landercode als 
permanenter Landercode fiir das DVD-Laufwerk ubernommen. 

■ Die Anzahl der zulassigen Anderungen des Landercodes fur das 
Laufwerk wird im WinDVD Fenster im Feld Verbleibende Anzahl an 
zulassigen Anderungen angezeigt. Die in diesem Feld angezeigte 
Zahl ist inklusive der fijnften (und damit unwiderruflichen) Anderung 
zu verstehen. 



So andern Sie die Landereinstellung fiir ein Laufwerkmedium: 

1. Offnen Sie WinDVD mit einer der folgenden Methoden: 

□ Wahlen Sie in der Taskleiste das Symbol WinDVD. 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster des 
WinDVD Players. 

3. Wahlen Sie Setup. 

4. Wahlen Sie die Schaltflache fiir die Region. 

5. Wahlen Sie OK. 
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Erstellen von CDs mit Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 



Roxio Easy CD & DVD Creator 6 ist ein Utility, mit dem Sie 
optische Laufwerkmedien erstellen bzw. kopieren konnen. Bevor 
Sie CDs erstellen konnen, miissen Sie diese Anwendung mithilfe 
der Installations-CD, die zum Lieferumfang des Notebooks 
gehort, installieren. 



Wenn Ihr optisches Laufwerk iiber DVD+RW-Funktionalitat 



verfugt, konnen DVDs mit Easy CD and DVD Creator verwendet 
werden, um groBere Datenmengen auf einem Datentrager zu 
speichern. Zum Erstellen von DVDs mit Filmen siehe Abschnitt 
"Erstellen von DVDs mit Inter Video WinDVD Creator," weiter 
unten in diesem Kapitel. 



Wenn Easy CD & DVD Creator auf Ihrem Notebookmodell 
installiert ist, wird ein Symbol Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 an folgenden Stellen angezeigt: 

■ Windows 2000: Start > Programme > Roxio Easy CD and 
DVD Creator 6. 

■ Windows XP: Start > Alle Programme > Roxio Easy CD 
and DVD Creator 6. 
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Leistungsmerkmale von Easy CD & DVD 
Creator 6 



Easy CD & DVD Creator 6 umfasst die vier folgenden 
Anwendungen: 



Anwendung 


Funktion 


Disc Copier 


Erstellen von Sicherungskopien personlicher 




Datentrager 


Creator Classic 


Erstellen von CD-Sicherungen oder Archiven 




von Dateien auf Ihrer Festplatte 



Drag-to-Disc „Ziehen und Ablegen" von Dateien auf eine 

CD oder DVD und automatisches Schreiben 
der Daten (wie bei einer Diskette). Mit 
Drag-to-Disc konnen keine Audiodateien 
kopiert und gebrannt werden. 



Roxio Label Creator Erstellen individueller Etiketten fur Ihre CDs 
bzw. DVDs. 



Weitere Anwendungen, die im Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
Online-Benutzerhandbuch aufgefiihrt sind, gehoren nicht zum 
Lieferumfang dieses Notebookmodells. 



Auf diese Anwendungen konnen Sie iiber das Menu Start oder 
iiber das Fenster Home zugreifen. So offnen Sie das Fenster 
Home: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 
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Weitere Informationen iiber Easy CD & DVD Creator 
Anwendungen, Funktionen oder Verwendungsmoglichkeiten 
finden Sie im Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
Online-Benutzerhandbuch. So rufen Sie das Handbuch auf: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide 
(Benutzerhandbuch). 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide 
(Benutzerhandbuch). 



Vorbereiten der Verwendung von Easy CD & 
DVD Creator 6 



A CAUTION: So verhindern Sie einen Datenverlust oder eine Beschddigung 
einer CD oder DVD: 

I SchlieBen Sie das Notebook an eine zuverlassige externe 

Stromquelle an, bevor Sie mit dem Schreiben auf CD beginnen. 
Schreiben Sie nicht auf eine CD, wahrend das Notebook mit 
Akkustrom betrieben wird. 

■ Vor einem Schreibzugriff auf eine CD sollten Sie bis auf Easy CD 
and DVD Creator 6 zunachst alle offenen Anwendungsprogramme 
schlieBen (dazu gehoren auch Bildschirmschoner una 
Antivirenprogramme). 

I Kopieren Sie Daten niemals direkt von einer CD auf eine andere 
oder von einem Netzlaufwerk auf eine CD. Kopieren Sie statt 
dessen Daten von einer CD oder einem Netzlaufwerk auf die 
Festplatte und dann von der Festplatte auf die CD. 

■ Wahrend des Kopiervorgangs vom Notebook auf eine CD sollten 
keine Eingaben uber die Notebooktastatur erfolgen, und das 
Notebook sollte nicht bewegt werden. Vibrationen wirken sich auf 
den Schreibvorgang aus. 
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Auswahlen der Aufnahmemedien 

HP empfiehlt die Verwendung von High-Quality-Medien, die fur 
die maximale Geschwindigkeit des optischen Laufwerks 
ausgelegt sind. Das Notebook kann Daten auf CDs schreiben und 
kopieren, die fur einmalige Datenaufzeichnung ohne 
Loschmoglichkeit (CD-R) oder fur mehrfache 
Datenaufzeichnung mit Loschmoglichkeit (CD-RW) vorgesehen 
sind. 



Fur den Schreibzugriff auf eine CD miissen Sie eine leere CD-R 
verwenden oder eine CD-RW, bei der die Sitzung noch nicht 
abgeschlossen ist. Weitere Informationen iiber die Auswahl von 
Medien zur Verwendung mit Easy CD & DVD Creator 6 finden 
Sie im Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
Online-Benutzerhandbuch. 



Aufforderung zur Installation von UDF Reader 

Wenn Sie zum ersten Mai eine CD in ein optisches Laufwerk 
einlegen, wird unter Umstanden die Aufforderung angezeigt, 
UDF Reader (Universal Disk Format) zu installieren. 

UDF Reader ist auf bestimmten Notebookmodellen vorinstalliert. 
Wenn UDF Reader auf Ihrem Notebook installiert ist, kann eine 
mit der Drag-to-Disc Anwendung erstellte CD in einem 
kompatiblen optischen Laufwerk auf einem anderen Computer 
ohne Drag-to-Disc verwendet werden, sofern Sie die Option 
Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM drive 
(Datentrager kann auf jedem CD-ROM- oder 
DVD-ROM-Laufwerk gelesen werden) auswahlen. 

Formatieren von Aufnahmemedien 

Fur eine Ubertragung von Daten auf ein Medium mithilfe von 
Drag-to-Disc miissen Sie eine fur Drag-to-Disc formatierte CD 
verwenden. Leere Medien werden von Drag-to-Disc automatisch 
formatiert. 
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gjs. Das Formatieren eines Mediums in Drag-to-Disc kann bis zu 



45 Minuten dauern. 



Fur das Ubertragung von Daten auf eine CD mithilfe von Creator 
Classic oder Disc Copier diirfen Sie kein fur Drag-to-Disc 
formatiertes Medium verwenden bzw. miissen Sie die Daten von 
einem wiederbeschreibbaren Medium loschen, um dieses wieder 
verwenden zu konnen. 

So formatieren Sie ein Medium manuell zur Verwendung in 
Creator Classic oder Disc Copier: 

1 . Legen Sie ein Medium in das optische Laufwerk. 

2. Offnen Sie Drag-to-Disc: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Offnen Sie das Drag-to-Disc Menu. 

4. Wahlen Sie Manually Format Disc (Medium manuell 
formatieren), und wahlen Sie die Einstellungen fur die 
Formatierung. 

□ Zur Formatierung eines Mediums zur Verwendung nur 
mit Drag-to-Disc wahlen Sie Quick Format 
(Schnellf ormatierung) . 

□ Zur Formatierung eines Mediums zur Verwendung auch 
mit anderen Anwendungen wahlen Sie Full Format 
(Vollstandige Formatierung). 

5. Wahlen Sie OK. 

Fur das Ubertragung von Daten auf eine CD mithilfe von Creator 
Classic oder Disc Copier diirfen Sie keine fur Drag-to-Disc 
formatierte CD verwenden bzw. miissen Sie die Daten von einem 
wiederbeschreibbaren Medium loschen, um dieses wieder 
verwenden zu konnen. 
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Erstellen von CDs 

Weitere Informationen iiber das Brennen von CDs finden Sie im 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 Online-Benutzerhandbuch. 

Loschen beschriebener Medien mit Roxio 
Easy CD & DVD Creator 6 

Die Daten auf einer CD-R oder DVD+R konnen nicht geloscht 
werden. Nur Medien des Typs CD-RW und DVD+RW konnen im 
folgenden Verfahren verwendet werden. 



Das Loschen eines beschriebenen Mediums in Drag-to-Disc oder 
^ S: ^ Creator Classic kann bis zu 45 Minuten dauern. 



Loschen beschriebener Medien mit Drag-to-Disc 

So loschen Sie beschriebene Medien mit Drag-to-Disc: 

1 . Legen Sie die CD in das optische Laufwerk. 

2. Offnen Sie das Fenster Drag-to-Disc: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Offnen Sie das Drag-to-Disc Menu. 

4. Wahlen Sie Erase Disc (Medium loschen). 

5. Wahlen Sie OK. 
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Loschen beschriebener Medien mit Creator Classic 

So loschen Sie beschriebene Medien mit Creator Classic: 

1 . Legen Sie die CD in das optische Laufwerk. 

2. Offnen Sie das Fenster Creator Classic: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

3. Wahlen Sie im Fenster Source (Quelle) das optische 
Laufwerk, das das zu loschende Medium enthalt. 

4. Wahlen Sie in der Creator Classic Meniileiste Disc 
(Medium) > Erase Disc (Medium loschen). 

Festlegen der Einstellungen von Easy CD & 
DVD Creator 6 

Wenn Sie mit Drag-to-Disc, Creator Classic oder Disc Copier 
arbeiten mochten, miissen die in der folgenden Tabelle 
aufgefiihrten Standardeinstellungen gewahlt werden. Diese 
Einstellungen sind miteinander kompatibel, d. h., es kommt zu 
keinem Konflikt zwischen den Drag-to-Disc und den Disc Copier 
Einstellungen. 

Anwendung Erforderliche Einstellungen 

Drag-to-Disc Automatische Benachrichtigung beim 

Wechsel aktivieren* 

Creator Classic Disc-at-Once deaktivieren** 

und 

Track-at-Once aktivieren** 

Disc Copier Disc-at-Once deaktivieren 

* Die Einstellungen fur die automatische Benachrichtigung beim 
Wechsel werden uber das Betriebssystem gewahlt. 
** Disk-at-Once und Track-at-Once sind Aufzeichnungsmethoden, die 
im Fenster Record Setup (Aufzeichnungs-Setup) angezeigt werden, 
wenn Sie mit dem Brennen einer CD beginnen. 
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In der folgenden Tabelle sind die Aufzeichnungsmethoden 
Track-at-Once und Disc-at-Once beschrieben. 



Option Beschreibung 

Track-at-Once Schreibt Daten in mehreren 

Durchgangen auf das Medium und 
ermoglicht das Kopieren einzelner 
Titel oder Datendateien auf das 
Medium. Mit weiteren Optionen 
kann festgelegt werden, ob die 
Sitzung am Ende der Aufzeichnung 
abgeschlossen ist. 

Disc-at-Once Schreibt alle Daten auf einmal auf 

das Medium und schlieBt am Ende 
der Aufzeichnung sowohl die 
Sitzung als auch das Medium ab. 



Weitere Informationen iiber die Einstellungen fur Track-at-Once 
und Disc-at-Once finden Sie im Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 Online-Benutzerhandbuch. 

Erstellen von DVDs mit InterVideo 
WinDVD Creator 

InterVideo WinDVD Creator ermoglicht das Erstellen und 
Bearbeiten von Filmen und das Brennen der Filme auf eine DVD. 
Bevor Sie DVDs erstellen konnen, miissen Sie diese Anwendung 
mithilfe der Installations-CD, die zum Lieferumfang bestimmter 
Notebooks gehort, installieren. Diese Anwendung kann nur dann 
erfolgreich installiert werden, wenn Ihr Notebook mit einem 
optischen Laufwerk ausgestattet ist (integriert oder iiber die 
MultiBay oder einen optionalen Advanced Port Replicator 
angeschlossen), das iiber DVD+RW-Fahigkeit verftigt. 
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Vorbereiten der Verwendung von InterVideo 
WinDVD Creator 



A CAUTION: So verhindern Sie einen Datenverlust oder eine Beschadigung 
einer DVD: 

■ Schliefien Sie das Notebook an eine zuverlassige externe Stromquelle 
an, bevor Sie mit dem Schreiben auf DVD beginnen. Schreiben Sie 
nicht auf eine DVD, wahrend das Notebook mit Akkustrom betrieben 
wird. 

■ Vor einem Schreibzugriff auf eine DVD sollten Sie bis auf InterVideo 
WinDVD Creator zundchst alle offenen Anwendungsprogramme 
schlieBen (dazu gehoren auch Bildschirmschoner und 
Antivirenprogramme). 

I Kopieren Sie Daten niemals direkt von einer DVD auf eine andere 
oder von einem Netzlaufwerk auf eine DVD. Kopieren Sie statt dessen 
Daten von einer DVD oder einem Netzlaufwerk auf die Festplatte und 
dann von der Festplatte auf die DVD. 

■ Wahrend des Schreibvorgangs vom Notebook auf eine DVD sollten 
keine Eingaben tiber die Notebook-Tastatur erfolgen und das 
Notebook nicht bewegt werden. Vibrationen wirken sich auf den 
Schreibvorgang aus. 



Auswahlen der Aufnahmemedien 

HP empfiehlt die Verwendung von High-Quality-Medien, die fur 
die maximale Geschwindigkeit des optischen Laufwerks 
ausgelegt sind. Das Notebook kann Daten auf DVDs schreiben 
und kopieren, die fiir einmalige Datenaufzeichnung ohne 
Loschmoglichkeit (DVD-R) oder fiir mehrfache 
Datenaufzeichnung mit Loschmoglichkeit (DVD-RW) 
vorgesehen sind. 



Fiir den Schreibzugriff auf eine DVD miissen Sie eine leere 
DVD+R verwenden oder eine DVD+RW, bei der die Sitzung 
noch nicht abgeschlossen ist. Um weitere Informationen iiber die 
Auswahl von Medien zur Verwendung mit WinDVD Creator zu 
erhalten, wahlen Sie in der WinDVD Creator Meniileiste Hilfe. 
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Erstellen von DVDs 

So offnen Sie InterVideo WinDVD Creator: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Programme > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD Creator. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Alle Programme > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD Creator. 

Zur Anzeige von Anleitungen zum Erstellen von DVDs wahlen 
Sie in der WinDVD Creator Meniileiste Hilfe. 
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Intelligent Manageability 



HP Intelligent Manageability bietet auf Standards basierende 
Losungen fur das Verwalten von Client- (Anwender-) Desktops, 
Workstations und Notebooks in einer Netzwerkumgebung. 

Zu den wichtigsten Funktionen und Merkmalen des 
Clientmanagement gehoren: 

■ Deployment von anfanglichen Software-Images 

■ Remoteinstallation von Systemsoftware 

■ Softwaremanagement und -Updates 

■ ROM-Updates 

■ Verfolgung und Sicherheit von Computerbestanden (die im 
Computer installierte Hardware und Software) 

■ Fehlerbenachrichtigung und Wiederherstellung fiir 
bestimmte Systemsoftware und Hardwarekomponenten 

Inwieweit bestimmte in diesem Kapitel beschriebene Funktionen 



jeweils unterstiitzt werden, hangt vom Computermodell bzw. der 
Version der auf dem Computer installierten Managementsoftware 
ab. 
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Konfiguration und Deployment 

HP Computer werden mit einem vorinstallierten 
Systemsoftware-Image ausgeliefert. Das anfangliche 
Software-Image wird wahrend des ersten Setup des Computers 
konfiguriert. Nach einem kurzen „Entbundelungs"-Vorgang ist 
der Computer einsatzbereit. 

Das Deployment (die Verteilung) eines benutzerdefinierten 
Software-Image kann wie folgt geschehen: 

■ Installieren zusatzlicher Softwareanwendungen nach dem 
Entbiindeln des vorinstallierten Software-Image. 

■ Verwenden von Software-Deployment-Tools, beispielsweise 
Altiris Deployment Solutions, zum Ersetzen der 
vorinstallierten Software durch ein benutzerdefiniertes 
Software-Image. 

■ Verwenden eines Verfahrens zum Klonen von Festplatten, um 
den Inhalt einer Festplatte auf eine andere zu kopieren. 

Welche Deployment-Methode Sie nutzen sollten, hangt von der 
technologischen Umgebung und den Prozessen Ihrer 
Organisation ab. Weitere Informationen zur Auswahl der besten 
Deployment-Methode fiir Ihre Organisation finden Sie auf der HP 
Website unter http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Die Systemwiederherstellungs-CDs, das Computer Setup Utility 
und andere Systemmerkmale bieten weitere Unterstiitzung fiir 
das Wiederherstellen von Systemsoftware, das 
Konfigurationsmanagement und die Fehlerbeseitigung sowie die 
Energieverwaltung. 
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Softwaremanagement und -Updates 

HP bietet verschiedene Tools fiir das Verwalten und Aktualisieren 
von Software auf Client-PCs: HP Client Manager Software (eine 
Altiris Losung), Altiris PC Transplant Pro und System Software 
Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) kombiniert HP 
Intelligent Manageability und Altiris Software. HP CMS stellt 
hervorragende Hardware- Verwaltungsfunktionen fiir HP Gerate 
bereit, einschlieBlich der folgenden: 

■ Detaillierte Ansichten des Hardwarebestands fur das 
Bestandsmanagement. 

■ Uberwachung und Diagnose des PC-Zustands. 

■ Uber das Web zugangliche Berichte iiber aufgabenkritische 
Details, wie Rechner mit Warnmeldungen wegen 
Uberhitzung oder Speicherproblemen. 

■ Remote-Update von Systemsoftware, wie Geratetreibern und 
ROM-BIOS. 



gjiv Zusatzliche Funktionalitat kann hinzugefiigt werden, wenn HP 
CMS zusammen mit der optionalen Altiris Solutions Software 
(separat zu erwerben) eingesetzt wird. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter „Altiris Solutions" weiter unten in diesem 
Kapitel. 



Weitere Informationen iiber HP Client Manager finden Sie auf 
der HP Website unter: http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Altiris Solutions 

Wenn HP Client Manager Software (auf einem Clientcomputer 
installiert) zusammen mit der Altiris Solution Software (auf 
einem Administratorcomputer installiert) verwendet wird, bietet 
HP CMS eine erweiterte Managementfunktionalitat. HP Client 
Manager ermoglicht das zentralisierte Hardwaremanagement von 
HP Clientgeraten fur die folgenden Bereiche des 
IT-Lebenszyklus: 

■ Inventar- und Bestandsmanagement 

□ Einhaltung von Softwarelizenzen 

□ Verfolgung von Computern und Berichterstellung 

□ Informationen iiber Leasingvertrage fiir Computer und 
Verfolgung von Anlagegegenstanden 

■ Deployment und Migration von Systemsoftware 

□ Windows 2000/XP Migration 

□ System-Deployment 

□ Migration von personlichen Benutzereinstellungen 

■ Helpdesk und Problembehebung 

□ Verwalten von Helpdesk-Tickets 

□ Remote-Fehlerbeseitigung 

□ Remote-Problembehebung 

□ Client-Fehlerkorrektur 

■ Software- und Betriebsmanagement 

□ Kontinuierliches Clientmanagement 

□ Deployment von HP Systemsoftware 

□ Selbstheilung von Anwendungen (Fahigkeit zur 
Erkennung und Reparatur bestimmter 
Anwendungsprobleme) 
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Die Altiris Solutions Software liefert benutzerfreundliche 
Funktionen zur Softwareverteilung. Auf bestimmten Desktop- 
und Notebookmodellen ist ein Altiris Management-Agent 
Bestandteil der bereits geladenen Software. Dieser Agent 
ermoglicht die Kommunikation mit der Altiris Solutions 
Software, die zum Durchfiihren des Deployments neuer 
Hardware oder der Migration von personlichen 
Benutzereinstellungen zu einem neuen Betriebssystem mithilfe 
leicht zu bedienender Assistenten verwendet werden kann. 

Wenn die Altiris Solutions Software zusammen mit System 
Software Manager oder dem HP Client Manager verwendet wird, 
konnen Administratoren auch das ROM-BIOS und 
Geratetreibersoftware von einer zentralen Konsole aus 
aktualisieren. 

Weitere Informationen fmden Sie auf der HP Website unter 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro ermoglicht Ihnen, alte Einstellungen 
und Daten zu speichern und einfach und schnell in eine neue 
Umgebung zu migrieren. 

Weitere Informationen fmden Sie auf der HP Website unter 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) ermoglicht Ihnen, Software auf 
Systemebene remote und auf mehreren Systemen gleichzeitig zu 
aktualisieren. Bei Ausfiihrung auf einem Clientcomputer erkennt 
SSM sowohl Hardware- als auch Softwareversionen und 
aktualisiert die entsprechende Software aus einem zentralen 
Repository, auch DateigroBspeicher genannt. Treiberversionen, 
die von SSM unterstiitzt werden, werden auf der Website zum 
Download von HP Treibern und auf der Support Software CD mit 
einem speziellen Symbol gekennzeichnet. Die Moglichkeit zum 
Download des Utility sowie weitere Informationen iiber SSM 
finden Sie auf der HP Website unter: http://www.hp.com/go/ssm. 



Softwarehandbuch 



5-5 



6 



MultiBoot 



Ein bootfahiges Medium oder eine Netzwerkkarte (Network 
Interface Card, NIC) enthalt Dateien, die das Notebook zum 
Starten und fiir den Betrieb benotigt. Mit dem MultiBoot Utility, 
das standardmaBig deaktiviert ist, konnen Sie die Gerate 
identifizieren und die Reihenfolge festlegen, in der das System 
die Gerate beim Neustart des Notebooks zu booten versucht. 

Zu den bootfahigen Medien gehoren Medien fur optische 
Laufwerke wie CDs oder DVDs, bootfahige Disketten oder eine 
Netzwerkkarte. 



Einige Gerate, dazu gehoren USB-Gerate und Netzwerkkarten, 
miissen erst in Computer Setup aktiviert werden, bevor sie in die 
Bootreihenfolge aufgenommen werden konnen. Weitere 
Informationen fmden Sie in diesem Kapitel unter „Aktivieren von 
bootfahigen Geraten in Computer Setup". 
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Beschreibung 

der Stcmdard-Bootreihenfolge 

Wenn das System mehr als ein bootfahiges Gerat umfasst, wahlt 
das Notebook das Startgerat standardmaBig aus, indem die 
aktivierten Gerate und Positionen in einer zuvor festgelegten 
Reihenfolge durchsucht werden. 

Bei jedem Bootvorgang sucht das System zunachst nach 
bootfahigen Laufwerk-A-Geraten. Wird kein bootfahiges 
Laufwerk- A-Gerat gefunden, wird nach bootfahigen 
Laufwerk-C-Geraten gesucht. Zu den Laufwerk-A-Geraten 
gehoren optische Laufwerke und Diskettenlaufwerke. Zu den 
Laufwerk-C-Geraten gehoren optische Laufwerke und primare 
Festplattenlaufwerke. 

Das primare Festplattenlaufwerk kann nur als Laufwerk C 
booten. Der Netzwerkkarte ist kein Laufwerkbuchstabe 
zugeordnet. 



Ss. Ein optisches Laufwerkgerat (beispielsweise ein 

CD-ROM-Laufwerk) kann je nach Format des Laufwerks als 
Laufwerk A oder C booten. Die meisten bootfahigen 
CD-Laufwerke werden als Laufwerk A gebootet. Wenn Sie ein 
CD-Laufwerk haben, das als Laufwerk C bootet, bootet das 
System das Diskettenlaufwerk vor dem CD-Laufwerk. 



StandardmaBig wahlt das Notebook das Startgerat, indem die 
aktivierten Gerate in einer zuvor festgelegten Reihenfolge 
durchsucht werden. 

Sie konnen die Reihenfolge andern, in der das Notebook nach 
Startgeraten sucht, indem Sie MultiBoot aktivieren und eine neue 
Startsequenz eingeben (auch als Bootreihenfolge bezeichnet). Sie 
konnen auch mit MultiBoot Express das Notebook so 
konfigurieren, dass bei jedem Start oder Neustart angegeben 
werden muss, von wo der Start erfolgen soil. 
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In der nachfolgenden Liste ist die Standard-Reihenfolge 
beschrieben, in der Laufwerknummern zugewiesen wurden. (Die 
tatsachliche Startreihenfolge richtet sich jedoch nach der 
jeweiligen Konfiguration.) 

■ Standard-Reihenfolge fur Gerate, die als Laufwerk A booten: 

1. Optisches Laufwerk, das in der MultiBay eines Port 
Replicator oder einer externe MultiBay eingesetzt 
ist und ein Medium enthalt, das als Laufwerk A 
bootet. 

2. Diskettenlaufwerk, das in der MultiBay eines Port 
Replicator oder einer externe MultiBay eingesetzt ist. 

■ Standard-Reihenfolge fur Gerate, die als Laufwerk C booten: 

1. Integriertes optisches Laufwerk oder ein optisches 
Laufwerk, das in der MultiBay eines Port 
Replicator oder einer externe MultiBay eingesetzt 
ist und ein Medium enthalt, das als Laufwerk C 
bootet. 

2. Festplattenlaufwerk im Festplattenschacht des 
Notebooks 

3. Festplattenlaufwerk, das in der MultiBay eines Port 
Replicator oder einer externe MultiBay eingesetzt ist 



Da der Netzwerkkarte kein Laufwerkbuchstabe zugeordnet ist, 
hat das Andern der Bootreihenfolge einer Netzwerkkarte keinen 
Einfluss auf die Laufwerkbuchstaben der anderen Gerate. 
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Aktivieren von bootfdhigen Geraten 
in Computer Setup 

Das Notebook kann nur dann von einem USB-Gerat oder der 
Netzwerkkarte starten, wenn dieses Gerat zuvor fiir die 
Beriicksichtigung in MultiBoot aktiviert wurde. 

So aktivieren Sie ein Gerat oder eine Position zur 
Beriicksichtigung in MultiBoot: 

1. Um Computer Setup aufzurufen, schalten Sie das Notebook 
ein bzw. starten Sie es neu. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung "F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

2. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten das Menu Erweiterung > 
Gerdteoptionen aus. 

□ Um bootfahige Medien in USB-Laufwerken oder in 
Laufwerken, die in einem Port Replicator eingesetzt 
wurden, zu aktivieren, wahlen Sie die Option 
Traditionelle USB-Unterstiitzung aus. 

□ Um eine Netzwerkkarte zu aktivieren, wahlen Sie die 
Option Interner Netzwerkadapter-Start. 

3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
verlassen, wahlen Sie mit den Pfeiltasten Datei > 
Anderungen speichern und beenden, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 
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Um eine Netzwerkkarte beim Start mit einem PXE- oder 
RPL-Server (PXE = Preboot execution Environment; RPL = 
Remote Program Load) ohne MultiBoot zu verbinden 
(unabhangig davon, ob MultiBoot oder die 
betriebssystemunabhangige USB-Unterstutzung aktiviert ist), 
driicken Sie kurz F12, wenn die Meldung „Network Service Boot" 
(Starten des Netzwerkdienstes) in der unteren rechten Ecke des 
Displays erscheint. 



Beschreibung der MultiBoot Ergebnisse 



Bevor Sie die Startreihenfolge andern, sollten Sie Folgendes 
bedenken: 

■ Wenn das Notebook nach dem Andern der Bootreihenfolge 
neu gestartet wird, wird beim Suchen nach einem Startgerat 
nur das jeweils erste Gerat jedes Geratetyps beriicksichtigt. 

Wenn das Notebook beispielsweise an einen Port Replicator 
mit einem optischen Laufwerk und einem Diskettenlaufwerk 
angeschlossen ist, gilt Folgendes: In der 
Standard-Bootreihenfolge liegt das optische Laufwerk vor 
dem Diskettenlaufwerk. 

Wenn das System aber nicht vom optischen Laufwerk booten 
kann (weil es kein Medium enthalt oder weil das enthaltene 
Medium nicht bootfahig ist) wird nicht versucht, vom 
Diskettenlaufwerk zu booten. Statt dessen wird versucht, 
vom ersten im System verfiigbaren Festplattenlaufwerk zu 
booten. 

■ Anderungen der Startreihenfolge wirken sich auch auf die 
Zuordnung der Laufwerkbuchstaben aus. Wenn Sie 
beispielsweise von einem CD-ROM Laufwerk mit einer CD 
starten, das als Laufwerk C bootet, wird dieses 
CD-ROM-Laufwerk zum Laufwerk C, und das 
Festplattenlaufwerk im Festplattenschacht wird zum 
Laufwerk D. 
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■ Das Starten von einer Netzwerkkarte wirkt sich nicht auf die 
Bezeichnungen der logischen Laufwerke aus, weil der 
Netzwerkkarte kein Laufwerkbuchstabe zugeordnet ist. 

■ Laufwerke in einem optionalen Port Replicator werden in der 
Bootreihenfolge wie externe USB-Gerate behandelt und 
miissen in Computer Setup aktiviert werden. 

Festlegen der MultiBoot Einstellungen 

MultiBoot Reihenfolgen konnen auf zwei Arten festgelegt 
werden: 

■ Einrichten einer neuen Standard-Bootreihenfolge, die das 
Notebook bei jedem Start verwendet. 

■ Verwenden variabler Bootreihenfolgen mit MultiBoot 
Express. Bei dieser Funktion werden Sie bei jedem Start oder 
Neustart des Notebooks aufgefordert, das Startgerat 
anzugeben. 

Festlegen einer neuen 
Standard-Bootreihenfolge 

So legen Sie mit Computer Setup eine Startreihenfolge fest, die 
vom Notebook bei jedem Start oder Neustart verwendet wird: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Erweiterung > 
Start-Optionen, und driicken Sie die Eingabetaste. 

3. Aktivieren Sie das Feld fur MultiBoot. 

4. Legen Sie in den Feldern fur die Startreihenfolge die 
gewtinschte Reihenfolge fest. 
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5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
verlassen, wahlen Sie mit den Datei > Anderungen speichern 
und beenden, und folgen Sie den Anleitungen auf dem 
Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 

Festlegen einer MultiBoot Express 
Eingabeaufforderung 

So legen Sie mit Computer Setup fest, dass bei jedem Start oder 
Neustart des Notebooks das MultiBoot Bootmenii angezeigt 
wird: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10=ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Erweiterung > Start-Optionen 
aus, und driicken Sie die Eingabetaste. 

3. Geben Sie im Feld Verzogerung filr Express-Boot-Popup 
(Set) an, wie viele Sekunden das Bootmenii angezeigt 
werden soil, bevor die aktuelle MultiBoot Einstellung 
iibernommen wird. (Wenn 0 ausgewahlt wird, wird das 
Express Boot Startpositionsmenu nicht angezeigt.) 

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
verlassen, wahlen Sie mit den Pfeiltasten Datei > 
Anderungen speichern und beenden aus, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 
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Eingeben der MultiBoot Express 
Einstellungen 

Wenn das Express Bootmenii beim Start angezeigt wird, haben 
Sie folgende Moglichkeiten: 

■ Soil ein bestimmtes Bootgerat im Express Bootmenii 
angegeben werden, wahlen Sie die gewiinschte Option aus, 
und driicken Sie die Eingabetaste. 

■ Soil das Notebook nicht die aktuelle MultiBoot Einstellung 
verwenden, driicken Sie vor Ablauf des Timeouts eine 
beliebige Taste. Das Notebook startet erst, wenn Sie ein 
Bootgerat ausgewahlt und die Eingabetaste gedriickt haben. 

■ Soil das Notebook entsprechend der aktuellen MultiBoot 
Einstellung starten, lassen Sie den Timeout ablaufen. 
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Die Prasentationsmodus-Taste ist die einzige Quick 
Launch-Taste, die vom Benutzer programmiert werden kann. Die 
anderen Quick Launch- Tasten - QuickLock und Wireless 
Ein/Aus - werden werksseitig programmiert, und die 
Tasteneinstellungen konnen vom Benutzer nicht konfiguriert 
werden. 

Mit der Quick Launch-Prasentationsmodus-Taste wird der 
Prasentationsmodus ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Einschalten 
des Prasentationsmodus wird eine Anwendung, ein Ordner, eine 
Datei oder eine Website geoffnet, die bzw. den Sie zuvor 
festgelegt haben. Die Anzeige erfolgt gleichzeitig auf dem 
Display des Notebooks und einem externen Gerat, das iiber den 
Anschluss fur den externen Monitor oder die 
S- Video- Ausgangsbuchse an der Ruckseite oder iiber die 
Anschliisse an einem optionalen Port Replicator verbunden ist. 
Weitere Informationen zu den Quick Launch-Tasten finden Sie 
auf der Documentation Library CD im Hardwarehandbuch, 
Kapitel „Zeigegerate und Tastatur". 
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Sie konnen die Einstellungen fiir den Prasentationsmodus 
mithilfe der Quick Launch Button Software andern. Die Quick 
Launch Button Software bietet Unterstiitzung fiir die Quick 
Launch-Tasten und die Tastenkombinationen auf der 
Notebooktastatur und externen Tastaturen. Externe Tastaturen 
konnen an einen USB -Anschluss am Notebook oder einen 
optionalen Port Replicator angeschlossen werden. 
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Aufrufen der Quick Launch Button 
Software 

Wenn Sie die Prasentationsmodus-Taste zum ersten Mai driicken, 
wird ein Anfangs-Dialogfeld fur den Prasentationsmodus 
geoffnet. In diesem Dialogfeld konnen Sie die 
Prasentationsmodus-Taste so programmieren, dass automatisch 
ein Element geoffnet und die Grafik- und Energieeinstellungen 
fur eine optimale Darstellung angepasst werden. AuBerdem 
konnen Sie in diesem Dialogfeld steuern, ob das 
Anfangs-Dialogfeld jedes Mai beim Driicken der 
Prasentationsmodus-Taste geoffnet werden soil. 

Wenn Sie im Anfangs-Dialogfeld das Kontrollkastchen Dieses 
Dialogfeld nicht mehr anzeigen aktivieren, miissen Sie die Quick 
Launch Button Software aufrufen, um die Einstellungen zu 
andern. So rufen Sie die Quick Launch Button Software auf: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Quick Launch Buttons. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons. 

Sie konnen die Quick Launch Buttons Software auch iiber ein 
Symbol in der Taskleiste oder auf dem Desktop aufrufen. Um der 
Taskleiste oder dem Desktop ein Symbol hinzuzufiigen, offnen 
Sie die Quick Launch Buttons Software. Wahlen Sie die 
Registerkarte Erweitert. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen In 
Taskleiste anzeigen, um der Taskleiste ein Symbol hinzuzufiigen. 
Zum Starten der Quick Launch Buttons Software doppelklicken 
Sie auf das Symbol. Zum Andern des aktuellen Schemas klicken 
Sie mit der linken Maustaste darauf. Nach einem Rechts-Klick 
auf das Symbol werden folgende Meniioptionen angezeigt: 

■ Quick Launch Buttons: Eigenschaften anpassen: Ruft die 
Quick Launch Button Software auf. 

■ Symbol ausblenden: Entfernt das Symbol aus der Taskleiste. 

Um eine Verkniipfung fur die Quick Launch Buttons Software 
auf Ihrem Desktop zu platzieren, markieren Sie das 
Kontrollkastchen Auf Desktop anzeigen. Zum Aufrufen der Quick 
Launch Buttons Software vom Desktop aus doppelklicken Sie auf 
die Verkniipfung. 
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Andern der Einstellungen 
fur den Prasentationsmodus 

Das Feld Zu offnendes Element ermoglicht es Ihnen, eine Datei, 
eine Anwendung, eine Website oder einen Ordner anzugeben, die 
bzw. der nach dem Driicken der Prasentationsmodus-Taste 
geoffnet werden soil. Klicken Sie auf die Schaltflache 
Durchsuchen, um nach einem Element zu suchen, oder geben Sie 
ein kurz zuvor programmiertes Element ein, indem Sie auf den 
Abwartspfeil im Feld Zu offnendes Element klicken. 

Uber die Felder Grafikmodus und Energieschema werden die 
Grafik- und Energieeigenschaften fiir den Prasentationsmodus 
gesteuert. Klicken Sie auf den Abwartspfeil, um einen 
Grafikmodus anzugeben. Die Standard-Grafikeinstellung liegt bei 
800 x 600, 32 Bit, 60 Hertz. Klicken Sie auf den Abwartspfeil, 
um ein Profil fiir Energieoptionen auszuwahlen. Mit der 
Schaltflache Energieverbrauch konfigurieren neben dem Feld 
Energieschema wird das Microsoft Applet Energieoptionen 
gestartet, in dem Sie das Energieschema anzeigen und andern 
konnen. 
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Verwenden des Prasentationsmodus 

Zum Verwenden des Prasentationsmodus driicken Sie die Quick 
Launch-Prasentationsmodus-Taste. Wenn der 
Prasentationsmodus eingeschaltet ist, wird er in folgenden Fallen 
ausgeschaltet: 

■ Sie driicken erneut auf die Prasentationsmodus-Taste. 

■ Sie melden sich von Ihrem Benutzerkonto ab. 

■ Sie fahren das Notebook herunter. 

Wenn der Prasentationsmodus eingeschaltet ist und der 
Standbymodus von Ihnen oder dem System eingeleitet wird, 
bleibt der Prasentationsmodus eingeschaltet. Ihre Anzeige- und 
Energieeinstellungen bleiben erhalten; je nach der von Ihnen 
verwendeten Anwendung miissen Sie Ihre Datei oder 
Anwendung aber moglicherweise erneut offnen. 

AACHTUNG: Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, wdhrend der 
Prasentationsmodus eingeschaltet ist und eine CD, CD-RW oder DVD 
verwendet wird, kann die Wiedergabe unterbrochen werden. Urn eine 
mogliche Verschlechterung der Bild- und Audiowiedergabe oder den 
Verlust der Wiedergabefunktion fur Audio- und Videodaten zu 
vermeiden, sollten Sie beim Abspielen von Laufwerkmedien den 
Standbymodus nicht einleiten. 



Weitere Informationen iiber die Wiedergabefunktion Ihrer 
Anwendung bzw. Ihres optischen Laufwerks fmden Sie in der 
dem Produkt beiliegenden Dokumentation. 
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Verwenden von Computer Setup 

Computer Setup ist ein vorinstalliertes, ROM-basierendes Utility, 
das selbst dann verwendet werden kann, wenn das 
Betriebssystem nicht reagiert oder sich nicht laden lasst. Arbeitet 
das Betriebssystem, wird es vom Notebook nach Beenden von 
Computer Setup erneut gestartet. 



Zeigegerate werden in Computer Setup nicht unterstiitzt; Sie 
miissen zum Navigieren und Auswahlen die Tastatur verwenden. 



Eine iiber den USB-Anschluss angeschlossene externe Tastatur 
kann in Computer Setup nur verwendet werden, wenn die 
betriebssystemunabhangige USB-Unterstutzung aktiviert ist. 
Weitere Informationen iiber USB fmden Sie auf der 
Documentation Library CD im Hardwarehandbuch im Kapitel 
„Externe Gerate". 



Die Meniitabellen weiter unten in diesem Kapitel bieten einen 
Uberblick iiber die Optionen von Computer Setup. 
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Zugriff auf Computer Setup 

Auf die Informationen und Einstellungen in Computer Setup 
konnen Sie iiber die Mentis Datei, Sicherheitsfunktionen, Extras 
oder Erweiterung zugreifen. 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Navigationsanleitungen erhalten Sie, indem Sie F1 
driicken. 

□ Um zum Computer Setup Menu zurtickzukehren, 
driicken Sie Esc. 

2. Wahlen Sie das Menu Datei, Sicherheitsfunktionen, Extras 
oder Erweiterung aus. 

3. Zum Beenden von Computer Setup wahlen Sie eine der 
folgenden Vorgehensweisen: 

□ Um das Programm zu beenden, ohne Anderungen zu 
speichern, wahlen Sie mit den Pfeiltasten Datei > 
Anderungen ignorieren und beenden, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Display. 

□ Um Computer Setup zu beenden und alle von Ihnen 
vorgenommenen Einstellungen zu speichern, wahlen Sie 
mit den Pfeiltasten Datei > Anderungen speichern und 
beenden aus, und folgen Sie den Anleitungen auf dem 
Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer 
Setup gespeichert und nach dem nachsten Neustart des 
Notebooks wirksam. 
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Wiederherstellen der Standardeinstellungen 
in Computer Setup 

So stellen Sie in Computer Setup die Einstellungen wieder her, 
die bei der Auslieferung gesetzt waren: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Navigationsanleitungen erhalten Sie, indem Sie F1 
driicken. 

2. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten Erweiterung und dann 
Standardeinstellungen wiederherstellen aus. 

3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Standardeinstellungen 
wiederherstellen. 

4. Um die Wiederherstellung zu bestatigen, driicken Sie F10. 

5. Wahlen Sie anschlieBend Datei > Anderungen speichern und 
beenden aus, und folgen Sie den Anleitungen auf dem 
Display. 

Nach dem Neustart des Notebooks werden die 
Standardeinstellungen wiederhergestellt; alle von Ihnen 
eingegebenen Informationen zur Identifikation sind jedoch nach 
wie vor vorhanden. 
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Optionen im Menu Date/ 



Auswahl 



Aktion 



Systeminformationen 



Auf Diskette speichern 



■ Anzeigen der Informationen zum 
Notebook und den im System 
vorhandenen Akkus. 

■ Anzeigen der technischen Daten des 
Prozessors, der Kapazitat von 
Speicher und Cache, der Version von 
Grafik- und Tastaturcontroller sowie 
von Informationen zum System-ROM. 

Speichern der Systemkonfiguration auf 
einer Diskette. 



Von Diskette wiederherstellen 



Wiederherstellen der Systemkonfiguration 
von einer Diskette. 



Standardeinstellungen 
wiederherstellen 



Ersetzen von Konfigurationseinstellungen 
in Computer Setup durch voreingestellte 
Standardwerte. (System-IDs bleiben 
erhalten.) 



Anderungen ignorieren und 
beenden 



Verwerfen der wahrend der aktuellen 
Sitzung eingegebenen Anderungen, 
Beenden der aktuellen Sitzung und 
Neustart des Notebooks. 



Anderungen speichern und 
beenden 



Speichern der wahrend der aktuellen 
Sitzung eingegebenen Anderungen, 
Beenden der aktuellen Sitzung und 
Neustart des Notebooks. Die 
gespeicherten Anderungen werden beim 
nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 



8-4 



Softwarehandbuch 



Computer Setup 



Optionen im Menu Sicherheitsfunktionen 



Gewahlte Option 


Aktion 


Administratorkennwort 


Eingeben, Andern oder Loschen eines HP 




Administratorkennworts. 


Einschalt-Kennwort 


Eingeben, Andern oder Loschen eines Kennworts 




fur den Systemstart. 


DriveLock Kennworter 


Aktivieren/Deaktivieren von DriveLock, Andern 




eines DriveLock Benutzer- oder Master-Kennworts. 




. II-- t i 
Der Zugriff auf DriveLock Einstellungen ist 




nur moglich, wenn Sie Computer Setup 




beim Starten (nicht beim Neustarten) des 




Notebooks aufrufen. 


SmartCard Kennworter 


Aktivieren/Deaktivieren der Unterstutzung fur 




SmartCard-Kennworter. 




LJitJbc ruiiKLiuii wiru nur vun Uuotiriirniun 




Smart Card-Lesegeraten unterstutzt. 




Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 




„Sicherheitsfunktionen". 


Embedded Security 


9 Aktiviprpn/Dpaktiviprpn dp^ Fmhpddpd 




Security-Chips. 




■ Wiederherstellen der Werkseinstellungen fur 




den Embedded Security-Chip. 




/Sl>v. A i if C m l"\ a /~l /-I a /H i ril'v/ Ci nctol 1 1 innon 

mui triiutJULicU ocOUNiy-EiribLciiuriyci 1 




kann nur zugegriffen werden, wenn das 




hi i ■ i r— i III 

Notebook mit einem Embedded 




Security-Chip ausgestattet ist. 


Geratesicherheit 


■ Aktivieren/Deaktivieren von Geraten im 




System. 




■ Aktivieren der NIC zur Berucksichtigung in 




MultiBoot. 


System-IDs 


Eingeben benutzerdefinierter IDs. 
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Optionen im Menu Extras 



Auswahl 


Aktion 


HDD-Selbsttestoptionen 


Ausfuhren eines schnellen oder 




umfassenden Selbsttests fur alle 




Festplattenlaufwerke des Systems. 



Optionen im Menu Erweiterung 



Auswahl 


Aktion 


Sprache 
(oder drucken 
Sie F2) 


Andern der Sprache des Computer Setup. 


Boot-Optionen 


■ Aktivieren/Deaktivieren von QuickBoot: Ermoglicht 
einen schnelleren Start des Notebooks, da einige 
Prufungen beim Start ausgelassen werden. (Wenn Sie 
einen Speicherausfall vermuten und den Speicher 
beim Starten automatisch testen wollen, mussen Sie 
QuickBoot deaktivieren.) 

■ Aktivieren/Deaktivieren von MultiBoot: Richtet eine 
Startreihenfolge ein, die die meisten bootfahigen 
Gerate und Speichermedien des Systems umfassen 
kann. Zu Einzelheiten siehe Kapitel „MultiBoot". 

■ Festlegen der Bootreihenfolge. 


Gerateoptionen 


■ Aktivieren/Deaktivieren des Num-Modus beim Start. 

■ Aktivieren/Deaktivieren mehrerer 
Standard-Zeigegerate beim Systemstart. (Urn das 
Notebook so zu konfigurieren, dass beim Systemstart 
nur ein einziges Zeigegerat unterstutzt wird - 
normalerweise nicht das Standard-Zeigegerat - 
wahlen Sie Deaktivieren aus.) 

■ Auswahlen eines Parallelanschluss-Modus: EPP 
(Enhanced Parallel Port; erweiterte parallele 
Schnittstelle), Standard, Bidirektional oder ECP 
(Enhanced Capabilities Port; Schnittstelle mit 
erweiterten Merkmalen). 


(wird fortgesetzt) 
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Auswahl Aktion 



Gerateoptionen ■ Aktivieren/Deaktivieren der 

(Fortsetzung) betriebssystemunabhangigen USB-Unterstutzung fur 

eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und USB-Hubs. 
1st diese Unterstutzung aktiviert, gilt Folgendes: 

□ Eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und USB-Hubs 
arbeiten auch dann, wenn Windows nicht geladen 
ist. 

□ Das Notebook startet von einem bootfahigen 
Festplattenlaufwerk, einer Diskette im 
Diskettenlaufwerk oder von einer CD-ROM, CD-RW 
oder DVD in einem Laufwerk, das uber einen 
USB-Anschluss mit dem Notebook oder einem 
optionalen Port Replicator verbunden ist. 

Aktivieren/Deaktivieren aller SpeedStep Einstellungen 
im Fenster SpeedStep. (Bei Auswahl von Deaktivieren 
lauft das Notebook im akkuoptimierten Modus.) 

Vertauschen der Funktionen der Fn-Taste und der 
linken Strg-Taste. 
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Software-Updates und 
Softwarewiederherstellung 

Vorbereiten auf Software-Updates 

Um fur das Notebook eine optimale Leistung zu erzielen und die 
Kompatibilitat mit Technologieanderungen sicherzustellen, wird 
empfohlen, immer die jeweils aktuellen Versionen der HP 
Software zu installieren. 

So aktualisieren Sie HP Software: 

1. Ermitteln Sie vor jedem Update zunachst Typ, Serie bzw. 
Familie und Modell Ihres Notebooks (siehe unter „Zugreifen 
auf Notebookinformationen" weiter unten in diesem Kapitel). 
Ermitteln Sie vor dem Update eines System-ROM zunachst 
die auf dem Notebook installierten ROM-Versionen (iiber das 
Computer Setup Utility). 

2. Die Updates finden Sie auf der HP Website Ihres Landes oder 
auf der Support Software CD (separat zu erwerben). 

3. Laden Sie die Updates herunter, und installieren Sie sie. 

Im System-ROM des Notebooks ist das BIOS gespeichert. Uber 
das BIOS wird festgelegt, wie die Notebookhardware mit dem 
Betriebssystem und den externen Geraten kommuniziert; dariiber 
hinaus unterstiitzt es auch Notebookdienste wie beispielsweise 
Uhrzeit und Datum. 




Wenn Ihr Notebook mit einem Netzwerk verbunden ist, sollten 
Sie vor der Installation von Software-Updates zunachst mit Ihrem 
Netzwerkadministrator sprechen; dies wird vor allem bei Updates 
des System-ROM geraten. 
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Erwerben der Support Software CD 

Die Support Software CD enthalt HP Software-Updates und 
Installationsanleitungen. Die CD enthalt Geratetreiber, 
ROM-Updates und Utilities. 

Zum Kauf der aktuellen Version der Support Software CD bzw. 
eines Abonnements fur die aktuelle Version und kiinftige 
Versionen der CD besuchen Sie die HP Website unter www.hp.com. 

Zugreifen auf Notebookinformationen 

Fur den Zugriff auf Updates fur Ihr Notebook benotigen Sie die 
folgenden Informationen: 

■ Die Produktkategorie ist „Notebook". 

■ Den Namen der Familie und die Seriennummer fmden Sie 
rechts unten auf der Displayblende. 

■ Informationen zum Modell finden Sie auf dem Etikett mit der 
Seriennummer auf der Unter seite des Notebooks. 

Um festzustellen, ob die verfiigbaren ROM-Updates aktueller als 
die auf Ihrem Notebook installierte ROM-Version sind, miissen 
Sie zunachst die Version Ihres momentan vorhandenen 
System-ROM ermitteln. 

Die ROM- Version kann in Computer Setup angezeigt werden. 
Allgemeine Informationen iiber das Verwenden von Computer 
Setup finden Sie im Kapitel „Computer Setup". 



9-2 



Softwarehandbuch 



Software-Updates una 1 Softwarewiederherstellung 



So zeigen Sie Informationen zum ROM in Computer Setup an: 

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Meldung „F10 = ROM Based Setup" unten links 
auf dem Display angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

2. Wahlen Sie Datei > Systeminformationen aus. Die 
Informationen zum System-ROM werden angezeigt. 

3. Um Computer Setup zu beenden, ohne die Einstellungen zu 
speichern, wahlen Sie mit den Pfeiltasten Datei > 
Anderungen ignorieren und beenden aus, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Display. Nachdem Computer Setup 
beendet wurde, startet das Notebook erneut unter Windows. 

Herunterladen von Software 
uber das Internet 

Die meisten Softwarepakete, die von der HP Website 
heruntergeladen werden konnen, liegen als komprimierte Dateien 
namens SoftPaq vor. Einige ROM-Updates stehen als 
komprimierte Datei namens ROMPaq zur Verfugung, andere 
wiederum als CPQFlash SoftPaq. 

Die meisten Softwarepakete, die heruntergeladen werden konnen, 
enthalten eine Infodatei (README.TXT), die Hinweise zur 
Installation und zur Fehlerbeseitigung bei der Datei enthalt. Die 
Readme.txt-Dateien aus den ROMPaqs liegen in englischer 
Sprache vor. 
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Herunterladen des System-ROM 



AACHTUNG: Urn eine fehlerhafte Installation zu verhindern, sollte das 
System-ROM nur heruntergeladen und installiert werden, wenn das 
Notebook Liber das Netzteil an eine zuverldssige externe Stromquelle 
angeschlossen ist. (Das System-ROM sollte nicht heruntergeladen oder 
installiert werden, solange das Notebook mit Akkus betrieben wird, mit 
einem optionalen Port Replicator verbunden oder an eine optionale 
Stromquelle angeschlossen ist.) Beim Herunterladen und Installieren der 
Software muss Folgendes beachtet werden: 

■ Trennen Sie das Notebook nicht vom Stromnetz. 

■ Schalten Sie das Notebook nicht aus. 

■ Entfernen Sie keine Laufwerke, und setzen Sie keine Laufwerke ein. 



So laden Sie ein System-ROM herunter und installieren es: 

1. Rufen Sie die Seite auf der HP Website auf, auf der die 
Software fur Ihr Notebook zur Verfiigung steht. 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, um das 
System-ROM zu fmden, das Sie herunterladen mochten. 

3. Gehen Sie im Download-Bereich wie folgt vor: 

a. Notieren Sie sich die Daten (Nummer und Name) aller 
Updates, deren Version hoher ist als die des momentan 
auf dem Notebook installierten System-ROM. 

b. Wahlen Sie die gewiinschte Software, und folgen Sie den 
auf dem Display angezeigten Anleitungen zu Download. 

4. Offnen Sie nach Abschluss des Download- Vorgangs den 
Windows Explorer. 

5. Wahlen Sie in Windows Explorer Arbeitsplatz > 
Bezeichnung des Festplattenlaufwerks (normalerweise 
Laufwerk C) > Ordner, in dem Sie das heruntergeladene 
Objekt abgelegt haben. 

6. Wahlen Sie im Ordner den Namen bzw. die Nummer des 
Softwarepakets mit dem Update fur das System-ROM. Die 
Installation des System-ROM wird gestartet. 

7. Fiihren Sie die Installation entsprechend den Anleitungen auf 
dem Display aus. 



S^. Wenn eine Meldung tiber die erfolgreiche Installation angezeigt 
wird, konnen Sie das Download-Paket aus dem Ordner loschen. 
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Herunterladen anderer Software 

So laden Sie andere Software herunter und installieren sie: 

1. Rufen Sie die Seite auf der HP Website auf, auf der die 
Software fur Ihr Notebook zur Verfiigung steht. 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, um die 
Software zu finden, die Sie aktualisieren mochten. 

3. Wahlen Sie im Download-Bereich die gewiinschte Software 
aus, und folgen Sie den Anleitungen zum Herunterladen auf 
der Webseite. 

4. Offnen Sie nach Abschluss des Download- Vorgangs den 
Windows Explorer. 

5. Wahlen Sie in Windows Explorer Arbeitsplatz > 
Bezeichnung des Festplattenlaufwerks (normalerweise 
Laufwerk C) > Ordner, in dem Sie das heruntergeladene 
Objekt abgelegt haben. 

6. Wahlen Sie im Ordner den Namen bzw. die Nummer des 
Softwarepakets mit dem Update aus. 

7. Wahlen Sie die Datei mit der Dateierweiterung „.exe"; z.B. 
Dateiname.exe. Die Installation wird gestartet. 

8. Fiihren Sie die Installation entsprechend den Anleitungen auf 
dem Display aus. 



S^v. Wenn eine Meldung iiber die erfolgreiche Installation angezeigt 



wird, konnen Sie das Download-Paket aus dem Ordner loschen. 
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System Recovery 



Der Vorgang zur Systemwiederherstellung fur das Notebook 
bietet mehrere Moglichkeiten zur Wiederherstellung optimaler 
Systemfunktionalitat. Die Driver Recovery und Betriebssystem 
CDs ermoglichen Ihnen die Wiederherstellung oder Reparatur 
des Notebooks ohne Verlust personlicher Daten. Die 
Betriebssystem CD ermoglicht dariiber hinaus die Neuinstallation 
der mit dem Notebook gelieferten Betriebssystemsoftware. 



Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie bei der 



Wiederherstellung der optimalen Notebookfunktionalitat die 
folgenden Verfahren in der angegebenen Reihenfolge ausfiihren. 



Wenn dem Notebook Software oder Gerate hinzugefiigt werden, 
kann das System instabil werden. Um Ihre Dokumente zu 
schiitzen, sollten Sie Ihre eigenen Dateien im Ordner Eigene 
Dateien speichern und regelmaBig eine Sicherungskopie dieses 
Ordners anfertigen. 




Schiitzen der Daten 
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Setzen von 

Systemwiederherstellungspunkten 
(nur Windows XP) 

Notebooks mit dem Betriebssystem Windows XP bieten die 
Option, taglich beim Andern personlicher Einstellungen 
Systemwiederherstellungspunkte zu setzen. AuBerdem konnen 
Systemwiederherstellungspunkte gesetzt werden, wenn Sie neue 
Software oder Gerate hinzufugen. Sie sollten regelmaBig 
Systemwiederherstellungspunkte setzen, wenn das Notebook 
optimal funktioniert und bevor Sie neue Software oder Gerate 
installieren. Damit werden Sie in die Lage versetzt, beim 
Auftreten eines Problems zum Wiederherstellungspunkt einer 
friiheren Konfiguration zuriickzukehren. 

So setzen Sie einen Systemwiederherstellungspunkt: 

1. Wahlen Sie Start > Hilfe und Support. Wahlen Sie unter Eine 
Aufgabe auswdhlen die Option Tools zum Anzeigen von 
Computerinformationen und Ermitteln von Fehlerursachen. 
Wahlen Sie Systemwiederherstellung. Ein Fenster 
Systemwiederherstellung wird geoffnet. 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zum Setzen 
eines Wiederherstellungspunktes. 

So setzen Sie das Notebook auf den Zustand zuriick, in dem es zu 
einem friiheren Zeitpunkt optimal funktionierte: 

1. Wahlen Sie Start > Hilfe und Support > Tools > 
Systemwiederherstellung. 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zum 
Wiederherstellen des Notebooks. 
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Reparieren des Betriebssystems 

So versuchen Sie eine Reparatur des Betriebssystems mit der 
Betriebssystem CD, die mit dem Notebook geliefert wurde, ohne 
Ihre eigenen Daten zu loschen: 

1. SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an, 
und schalten Sie es ein. 

2. Legen Sie die Betriebssystem-CD unverziiglich in das 
Notebook ein. 

3. Halten Sie den Betriebsschalter mindestens 5 Sekunden lang 
gedriickt, um das Notebook auszuschalten. 

4. Driicken Sie den Betriebsschalter, um das Notebook erneut 
zu starten. 

5. Driicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung eine 
beliebige Taste, um von der CD zu booten. Nach wenigen 
Minuten wird der Bildschirm Willkommen angezeigt. 

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Ein 
Bildschirm mit einer Lizenzvereinbarung wird angezeigt. 

7. Driicken Sie F8, um die Vereinbarung zu akzeptieren. Das 
Fenster Setup wird angezeigt. 

8. Driicken Sie die R-Taste, um die ausgewahlte Windows 
Installation zu reparieren. Der Reparaturvorgang beginnt. Es 
kann 1-2 Stunden dauern, bis dieser Vorgang abgeschlossen 
ist. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Notebook mit 
Windows neu gestartet. 
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Erneutes Installieren des Betriebssystems 



Wenn das Notebook mit anderen Wiederherstellungsverfahren 
nicht erfolgreich repariert werden kann, konnen Sie das 
Betriebssystem neu installieren. 

ACHTUNG: Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems gehen 



eigene Daten und die von Ihnen installierte Software verloren. Zum 
Scnutz Ihrer Daten sollten Sie diese sichern, bevor Sie das 
Betriebssystem neu installieren. Weitere Hinweise zum Sichern Ihrer 
Dateien finden Sie in der Windows Online-Hilfe. 



So installieren Sie das Betriebssystem neu: 

1. SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an, 
und schalten Sie es ein. 

2. Legen Sie die Betriebssystem-CD unverziiglich in das 
Notebook ein. 

3. Halten Sie den Betriebsschalter 5 Sekunden lang gedriickt, 
um das Notebook auszuschalten. 

4. Driicken Sie den Betriebsschalter, um das Notebook erneut 
zu starten. 

5. Driicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung eine 
beliebige Taste, um von der CD zu booten. Nach wenigen 
Minuten wird der Bildschirm Willkommen angezeigt. 

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Ein 
Bildschirm mit einer Lizenzvereinbarung wird angezeigt. 

7. Driicken Sie F8, um die Vereinbarung zu akzeptieren. Das 
Fenster Setup wird angezeigt. 

8. Driicken Sie die Esc-Taste, um mit der vollstandigen 
Neuinstallation des Betriebssystems ohne Reparatur 
fortzufahren. 

9. Driicken Sie die Eingabetaste, um das Betriebssystem 
einzurichten. 

10. Driicken Sie die C-Taste, um mit dem Setup unter 
Verwendung dieser Partition fortzufahren. 
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11. Wahlen Sie Format the partition using the NTFSfile system 
( Quick) (Partition mit NTFS-Dateisystem formatieren) aus, 
und driicken Sie die Eingabetaste. 

AACHTUNG: Beim Formatieren dieses Laufwerks werden alle darauf 
gespeicherten Dateien geloscht. 



12. Driicken Sie die F-Taste, um das Laufwerk zu formatieren. 
Der Vorgang der Neuinstallation beginnt. Es kann 1-2 
Stunden dauern, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Nach 
Abschluss des Vorgangs wird das Notebook mit Windows 
neu gestartet. 



Wenn Sie zum Eingeben des Produktschliissels aufgefordert 
werden, geben Sie den Schlussel ein, den Sie auf dem Etikett mit 
dem Microsoft Echtheitszertifikat auf der Unterseite des 
Notebooks finden. 



Erneutes Installieren von Geratetreibern 
und anderer Software 

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber neu 
installieren. 

So installieren Sie Treiber mithilfe der mit dem Notebook 
gelieferten Driver Recovery CD neu: 

1 . Legen Sie die Driver Recovery CD in das optische Laufwerk 
ein, wahrend Windows ausgefiihrt wird. 

Wenn die AutoPlay-Funktion nicht aktiviert ist, wahlen Sie 
Start > Ausfiihren. Geben Sie dann 

D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE ein (wobei D der Buchstabe fur 
das optische Laufwerk ist). 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zur Installation 
der Treiber. 

Nach der Neuinstallation der Treiber miissen Sie die anderen 
Softwareprodukte neu installieren, die Sie dem Notebook 
hinzugefugt hatten. Folgen Sie den Anleitungen, die mit der 
Software bereitgestellt werden. 




9-70 



Softwarehandbuch 



Index 



802.11 WLAN 

Benutzerhandbucher 1-4 

A 

Abgestiirztes System 2-6 
Advanced Port Replicator 
An- oder Abdocken 
vor dem Starten einer 
DVD 4-5 
Akku, Fehler bei 
Schreibzugriffen auf CDs 
oder DVDs 4-9, 4-15 
Aktivieren 

von Geraten 6-1, 6-4 
Aktualisieren 

von Software 9-1 
Antivirensoftware 1-6 

B 

Beenden 

des Ruhezustands 2-7 
Beenden 

des Standbymodus 2-9 
Bildschirmeinstellungen 1-4 
Bluetooth 
Installieren 
von Software 1-2 
Bluetooth- 

Benutzerhandbiicher l-A 



Bootreihenfolge 

Festlegen einer neuen 6-6 
Standard 6-2 

c 

CDs 

Abspielen mit Windows 

Media Player 4-3 
Aufrufen der Hilfedateien 

fur Windows Media 

Player 4-3 
CD-R oder 

CD-RW 4-10, 4-15 
Deaktivieren des 

Laufwerks 3-16 
Erstellen 4-7 
Kopieren 4-7 
Optisches Laufwerk, 

Software 4-1 
Support Software CD 9-1 
Vermeiden von 

Standbymodus und 

Ruhezustand 4-2 
Computer Setup 

Aktivieren/Deaktivieren 

von Geraten 3-16, 6-4 
Andern der Sprache 8-2 



Softwarehandbuch 



Index- 7 



Index 



Anzeigen 

der Informationen zum 

ROM 9-2 
Datei, Menu 8-4 
DriveLock 

Einstellungen 3-14 
EinschlieBen von Geraten 

in MultiBoot 6-4 
Erweiterung, Menu 8-6 
Extras, Menu 8-6 
Festlegen der 

Einstellungen fur HP 

Administrator- 

kennwort 3-17 
Festlegen der MultiBoot 

Einstellungen 6-1 
Festlegen der Standard- 

Bootreihenfolge 6-6 
Festlegen einer MultiBoot 

Express 

Eingabeaufforderung 6-7 
Notebook- 

informationen 9-2 
Schiitzen durch 

Kennworteingabe 3-17 
Sicherheitsfunktionen, 

Menu 8-5 
Systeminformationen, 

Optionen 3-18 
USB, 

betriebssystemunabhangi 
ge Unterstiitzung 8-1 
Verfahren 8-1 
Wiederherstellen der 
Standardwerte 8-3 



Zugreifen 8-1 
CPQFlash, Datei 9-3 

D 

DriveLock 
Andern 

der Einstellungen 3-14 
Deaktivieren 

eines Gerats 3-16 
Entfernen des Schutzes 

fur ein Fest- 

plattenlaufwerk 3-14 
Kennworter, andern 3-14 
Kennworter, 

eingeben 3-14 
Zugreifen auf ein 

geschiitztes 

Festplattenlaufwerk 3-13 
DVDs 

Abspielen 

mit WinDVD 4-4 
An- oder Abdocken 

wahrend 

des Abspielens 4-5 
Deaktivieren des 

Laufwerks 3-16 
DVD+R 

oder DVD+RW 4-15 
Erstellen mit WinDVD 

Creator 4-14 
Optisches Laufwerk, 

Software 4-1 
Vermeiden von 

Standbymodus und 

Ruhezustand 4-2 



lndex-2 



Softwarehandbuch 



Index 



E 

Ein- oder Ausschalten 

des Notebooks 2-6 
Einleiten 

des Ruhezustands 2-7 
Einleiten 

des Standbymodus 2-9 

G 

Gerat, aktivieren/ 
deaktivieren 3-16 

H 

Herunterfahren 

des Notebooks 2-6 
Herunterladen 

Software 9-5 

System-ROM 9-4 
HP Administratorkennwort 

Merkmale 3-17 

I 

Intelligent Manageability 5-1 
L 

Laufwerkbezeichnung 

Andern 6-5 

Anzeigen 4-2 
Lizenz, Software 1-1 
Lizenzvereinbarung fur 
Endkunden 1-1 

M 

MultiBoot 

Aktivieren von Geraten in 

Computer Setup 6-A 
Definition 6-1 
Ergebnisse 6-5 



Express 
Eingabeaufforderung 6-7 

Express 
Voreinstellungen 6-8 

Festlegen der 
Einstellungen 6-5, 6-6 

Neue Reihenfolge 6-6 

Standard- 
Boo treihenfolge 6-2 

N 

Network Service Boot 6-5 
Netzwerk 

Aktivieren einer 
Netzwerkkarte fur 
MultiBoot 6-1 
Schiitzen vor Viren 1-6 
Verbinden mit PXE- 
oder RPL-Server 
beim Start 6-5 
Notabschalteverfahren 2-6 

P 

PCFriendly 4-5 
Port Replicator (optional) 
Aktivieren der 
betriebssystem- 
unabhangigen 
USB-Unterstutzung 8-7 
Identifikationsdaten 8-4 
MultiBoot 6-2 
Stromquelle 2-1 
Verwenden des 
Prasentationsmodus 7-1 
Prasentationsmodus 
Einstellungen 7-4 



Softwarehandbuch 



lndex-3 



Index 



Quick Launch-Taste 7-3 
Verwenden 7-5 
PXE-Protokoll (Preboot 
eXecution Environment) 6-5 

Q 

Quick Launch Button 
Software 
Einstellungen 7^1 
Offnen 7-3 

R 

Regionale Einstellungen 1-3 
ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 
Drag-to-Disc 4—7 
Einstellungen 4-13 
Formatieren von CDs 4-1 1 
Installationsaufforderung, 

UDF 4-10 
Vorbereiten fur die 
Verwendung 4-9, 4-15 
RPL-Protokoll (Remote 

Program Load) 6-5 
Ruhezustand 
Beenden 2-7 
Einleiten 2-7 
Vermeiden bei 
Verwendung von 
Infrarotkommunikation 
oder 

Laufwerkmedien 4—1 

s 

Schiitzen von Daten 9-6 
S icherheitsf unktionen 



Geratedeaktivierung 3-16 

HP Administrator- 
kennwort 3-17 
SoftPaq 9-3 
Software 

Antiviren 1-6 

Installieren 1-2 

Lizenz 1-1 

Setup 1-1 

Software Setup Utility 1-3 
Speicherplatzanfor- 

derungen 1-3 
UDF Reader 4-10 
Software Setup Utility 1-2 
Software-Updates 9-1 
Aktualisieren des 
System-ROM iiber das 
Internet 9-3 
Beschreibung der 

Softwarepakete 9-3 
CPQFlash, Datei 9-3 
Ermitteln der aktuellen 
Version des 
System-ROM 9-2 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 
Sprache, Andern in Computer 

Setup 3-16 
Sprachen 1-1 
Standard- 
Boo treihenfolge 6-2, 6-6 
Standbymodus 
Beenden 2-9 
Einleiten 2-9 



lndex-4 



Softwarehandbuch 



Index 



Vermeiden 
bei Verwendung von 
Infrarotkommunikation 
oder Laufwerkmedien 
4-1,4-2 
Support Software CD 9-1 
System reagiert nicht 2-6 
Systemblockierung 2-6 
Systeminformationen, 

verwalten 3-17 
System-ROM (Read Only 
Memory) 
Definition 9-1 
Ermitteln der aktuellen 
Version 9-2 
Systemwiederherstellungs- 
punkte 9-7 

u 

UDF Reader 4-10 
Urheberrechtlicher 
Warnhinweis 4-2 



USB, 

betriebssystemunabhangige 
Unterstutzung 8-1 

w 

Windows Media Player 
Abspielen von CDs 4-3 
Aufrufen 
der Hilfedatei 4-3 

WinDVD 

Abspielen von DVDs 4-4 
Einsetzen 4-4 
Erstellen von DVDs 4-14 
Fehlermeldung 4-5 
Landereinstellungen 4-6 

Wireless (802.11 und 
Bluetooth) 

Benutzerhandbucher 1-4 

z 

Zugreifen auf 
Notebookinformationen 9-2 



Softwarehandbuch 



lndex-5 



